Centralini

PABLO IP40 STANDARD

® BoccrHiomn

Certificazioni: @) EN 60670-24

In dotazione etichetta quadro autoadesiva per la certificazione secondo

la Norma CEI 23-51.

Il simbolo [A] riportato sui prodotti indica che essi sono costruiti in modo tale

da realizzare la protezione contro i contatti indiretti mediante I'isolamento completo
(EN 61439-1). A questo fine essi devono essere correttamente installati secondo
le istruzioni che accompagnano il prodotto ed utilizzando gli appositi accessori
(tappi copriviti, staffe di fissaggio).

Guida DIN regolabile
in profondita mediante
pretranciature

(18, 36 e 54 moduli)

Modulo
aggiuntivo
(dal 12 moduli)

Tappi per Adattatore per accoppiamento
la garanzia con canale
del doppio
isolamento

=] Predisposizione

per alloggiamento

staffe di fissaggio

Confezionamento 10 (10x1)p
Dotazione standard:

a muro
O
2Q
b Possibile montaggio
in batteria mediante
I’apposito kit
'
Nervatura per
il fissaggio
della morsettiera
4 o della canaletta Pretranciature
per cablaggio per canali
IP40 STD 04 GRI
17, 67
4 moduli e
< Colore grigio RAL 7035 . <
Potenza dissipabile 9 W —
Confezionamento 34 (34x1)p jos ,8_
g Dotazione standard: 9 o
- 1 etichetta moduli —
— 1 etichetta quadro A2
110 48 |19
Codice B04000
IP40 STD 08 GRI
110 16,85
[
o 8 moduli
P mmm— Colore grigio RAL 7035 o
| Potenza dissipabile 18 W
| Confezionamento 18 (18x1)p 1 §
| ° Dotazione standard: o .
o 3
| . — 1 etichetta moduli | T :
— 1 etichetta quadro
-1 coprimoduli (4 moduli) 210 |48 |37
Codice B04002
IP40 STD 12 GRI
200 21_
& 12 moduli (n°® moduli reale 13) o]
___—-—'"" Colore grigio RAL 7035 (A&
___#-'-_ . .
Fondo predisposto per morsettiera cod. BO5168
=_1 Potena disaipabllo 20 W , = |

< — 1 etichetta moduli
— 1 etichetta quadro
— 1 coprimoduli (6 moduli)
Codice B04010
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IP40 STD 18 GRI

18 moduli (n° moduli reale 19)

Colore grigio RAL 7035

Fondo predisposto per morsettiera cod. B05168
Potenza dissipabile 44 W

Confezionamento 5 (5x1)p

Dotazione standard:

408 -1 etichetta moduli
— 1 etichetta quadro
— 2 coprimoduli (6 moduli)
Codice B04011
200 21 1P40 STD 24 GRI
l

(<) R | |
o 24 moduli (n°® moduli reale 13x2)
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Colore grigio RAL 7035 | #‘
Fondo predisposto per morsettiera cod. B05168

Potenza dissipabile 45 W

Confezionamento 5 (5x1)p | —a(‘l
Dotazione standard: |

- 2 etichette moduli N.

- 1 etichetta quadro k\

— 2 coprimoduli (6 moduli)

Codice B04020
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0

450

137
118

1P40 STD 36 GRI

&
36 moduli (n° moduli reale 19x2) ﬂ-—-—_——.
Colore grigio RAL 7035 ﬂl

Fondo predisposto per morsettiera cod. B05168

Potenza dissipabile 62 W

Confezionamento 1p ﬁ

Dotazione standard:

— 2 etichette moduli

— 1 etichetta quadro Y,

— 3 coprimoduli (6 moduli)

Codice B04021
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IP40 STD 54 GRI

Colore grigio RAL 7035
Fondo predisposto per morsettiera cod. B05168 ey
| #l

Potenza dissipabile 65 W

Confezionamento 1p

il

e

| e —
54 moduli (n® moduli reale 19x3) H ]

Dotazione standard:

— 3 etichette moduli

— 1 etichetta quadro

— 4 coprimoduli (6 moduli)

—

Codice B04022




