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Rozdziat energii i osprzet elektroinstalacyjny
dla budownictwa mieszkaniowego



Dobry smak

| estetyka tkwi
w prostocie
Odkryj nowe
obudowy

| rozdzielnice IC?2

Prostota rozwigzan nie musi oznacza¢ braku komfortu.

Dla najprostszych instalacji wymagania sg jasno zdefiniowane:
tatwy i bezpieczny system, ktdry nie bedzie kolidowat z wystrojem
pomieszczen. Nowe rozdzielnice, w potgczeniu z aparaturg
modutowg oraz osprzetem elektroinstalacyjnym zapewniajg
szybkos¢ instalacji, jednoczesnie pozwalajgc zachowaé wymogi
estetyczne oraz konkurencyjnos¢ cenowa..

Instalacja systemu powinna by¢ fatwa i przynosic¢ korzysci
wykonawcy nawet najprostszych obiektow mieszkalnych

i ustugowych. W kazdym przypadku, gdzie przestrzen potrzebna
do zabudowy rozdzielnic jest najwazniejszym wyznacznikiem
zastosowanych produktow wykonawcy otrzymuija sprawdzone

i atrakcyjne cenowo rozwigzanie.



IC2
nowe obudowy
| rozdzielnice hager

Doktadnie takie jakich potrzebujesz

Rodzina rozdzielnic IC?, jest dedykowana
do realizacji bezpiecznego rozdziatu
energii w obiektach mieszkaniowych.
Stanowig one baze do budowy rozdzielnic
koncowych w ramach kilku prostych

referenciji.

Nawet w najmniejszych mieszkaniach

i pomieszczeniach socjalnych, gdzie Zalety: ,
L, * rozwigzanie kompaktowe, dostosowane do zastosowan

przestrzen jest parametrem krytycznym, - w prostych instalacjach

W pomieszczeniach poddawanych + zawiera wszystkie konieczne akcesoria

- zoptymalizowana przestrzen dla przeprowadzenia kabli.
- przemyslany sposob montazu szyn TH pozwalajacy

renowacji, matych apartamentach

[ pokojach hotelowych, WSZQdZie tam na unikniecie btedéw montazowych i skracajacy czas
. . . . s prefabrykacji
uzytkowmgy pO:Q..Z.U.kUj a rozwazan * neutralna stylistyka pozwalajgca na zachowanie estetyki
(0] WySOKIGj JakOSC| | eStetYCe . kazdego pomieszczenia
Nowa rodzina IC2 to mate obudowy
i rozdzielnice dla pragdow do 63 A, Charakterystyka techniczna:
maksymalnie uproszczone w celu - obudowy natynkowe 1 rzedowe dla wielkosci

utatwienia wykonania instalacji 1 dodmoduow
. o . * rozdzielnice natynkowe i podtynkowe 1 rzedowe
w wersji podtynkowej i natynkowej dla wielkosci 6 do 10 modutéw
* rozdzielnice dostepne w wykonaniu bez drzwiczek
i z drzwiczkami
- stopien szczelnos$ci IP30 bez drzwiczek, IP40
z drzwiczkami, IKO7
« Il klasa izolaciji
* kolor RAL 9010
* napiecie izolacji: 400 V AC/50 Hz
» badanie metodg rozzarzonego drutu : 650°C
zgodnie z normg UNE 60695-2
» produkt zgodny z dyrektywg RoHS.



nowa definicja
przestrzeni

Przepusty
kablowe

o zréznicowanych przekrojach
dla podniesienia wygody

Kompaktowe rozwiazanie
dostepne w kilku wersjach

tatwy i szybki wybér. Seria rozdzielnic 1C2 utatwia szybki >
dobdr rozdzielnicy optymalnej dla matych instalacji —

Przemyslany

sposob . .

Listwy zaciskowe

Miejsca taczenia szyny z obudowg

sg zawsze tatwo dostepne co skraca Przewidziane do montazu na dowolnej szerokosci

czas montazu dla wiekszej wygody

Mozliwe wyrownanie
. ] lebokosci zabudowy
Miejsca zamocowania gie
W przypadku osadzenia podstawy zbyt

przeWOdOW gteboko w $cianie lub zbyt duzej grubosci

pozwalajgce na poprawne rozmieszczenie tynku

i uporzadkowanie przy instalacji



IC2
Mate obudowy natynkowe :hager

Obudowy natynkowe 1-rzedowe, Dane techniczne:

dla 1-4 modutéw bez drzwiczek, - stopien ochrony: IP30, IK07
dla aparatury o gtebokosci do 70 mm, - klasa izolaciji: Il

z zachowaniem odlegtosci od pokrywy 47 mm. - kolor: RAL 9010 (biaty)
Przystosowane do plombowania. - prad znamionowy: 63 A

- napiecie izolacji: 400 V AC/50 Hz
- préba rozzarzonego drutu: 650 °C
- zgodnos$¢ z normami: PN-EN 61439-3 oraz dyrektywa RoHS

Produkt Opak. Nr Kat.

Mate obudowy natynkowe

1-rzedowa 1[I 1 VD101NE
WxSxG):

163,6 x 27,5 x 71 mm

1-rzedowa 2[] 1 VD102NE
WxSxQ):

163,6 x 45,5 x 71 mm

1-rzedowa 3[] 1 VD103NE

VD101
WxSxQ):

163,6 x 63,5 x 71 mm

1-rzedowa 4] 1 VD104NE
WxSxG):

163,6 x 81,5 x 71 mm

6 Zastrzega sig mozliwo$¢ wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie sg prawnie wigzace.



:hager

IC2

rozdzielnice natynkowe

Rozdzielnice natynkowe i podtynkowe 1-rzedowe,

dla 6-10 modutéw z drzwiczkami transparentnymi

lub petnymi, dla aparatury o gtebokosci do 70 mm,

z zachowaniem odlegtosci od pokrywy 47 mm.

Drzwiczki otwierane w pionie. Opcjonalnie dostepny zamek
do drzwiczek.

Komponenty:

* mosiezne zaciski Srubowe

- zaslepki wolnych miejsc

+ szyny TH montowane bezposrednio na Scianie tylnej
rozdzielnicy umozliwiajg dodatkowo prowadzenie
za nimi przewodow

Dane techniczne:

- stopien ochrony: IP30 bez drzwi, IP40 z drzwiami, IKO7

- klasa izolacji: Il

- kolor: RAL 9010 (biaty)

- prad znamionowy: 63 A

- napiecie izolacji: 400 V AC/50 Hz

- préba rozzarzonego drutu: 650 °C

- zgodnos$¢ z normami: PN-EN 61439-3 oraz dyrektywa RoHS

Produkt Zaciski Typ drzwi Opak. Nr Kat.
Rozdzielnica 1-rzedowa 2x10 mm2+ 2x16 mm?2 Petne 1 VD106PP
6 [l
Transparentne 1 VD106TP
WxSxG):
170 x 134,5 x 91 mm Brak 1 VD106NP
Rozdzielnica 1-rzedowa 3x10 mm2+ 4x16 mm?2 Peine 1 VD108PP
8 []
vD108 Transparentne 1 VD108TP
(WxSxG):
170 x 170,5 x 91 mm Brak 1 VD108NP
Rozdzielnica 1-rzedowa 3x10 mm?+ 4x16 mm? Petne 1 VD110PP
10 (]
Transparentne 1 VD110TP
(WxSxG):
170 x 206,5 x 91 mm Brak 1 VD110NP
VD110
IC2
rozdzielnice podtynkowe
Produkt Zaciski Typ drzwi Opak. Nr Kat.
Pecocone 66
Rozdzielnica 1-rzedowa 3x10 mm?+ 4x16 mm? Petne 1 VR108PP
8 [
Transparentne 1 VR108TP
(W xS xG):
wymiar wneki Brak 1 VR108NP
188 x 218 x 72 mm
VR108
Zastrzega sig mozliwo$¢ wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie sg prawnie wigzace. 7



IC2
Akcesoria . hager

Produkt Opak. Nr Kat.
Drzwi petne, Dla rozdzielnicy VD106 1 VZ910N
RAL9010 VD108 1 VZ912N
VR108 1 VZ914N
VD110 1 VZ916N
VZ926N
Drzwi transparentne Dla rozdzielnicy VD106 1 VZ909N
vD108 1 VZ911N
VR108 1 VZ913N
VD110 1 VZ915N
VZ925N
Zamek z 2 kluczami 1 VZ926N
Uchwyt szyny TH 8x $ruby do montazu oston 1 VZ925N
Sruby 4x érubydo montazu szyn TH 1 VZ932N

8 Zastrzega sig mozliwo$¢ wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie sg prawnie wigzace.
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Zastrzega sig mozliwo$¢ wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie sg prawnie wigzace.



|C? rozdzielnice podtynkowe
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Nr Kat. Wymiar (mm)
Zewnetrzny Wneka
H1 H2 H3 H4
VR108 1rz. 8] 236 206 218 188




|C? rozdzielnice natynkowe

H1 71
Nr Kat. Wymiary (mm)
ﬁ@ \
i © H1 H2 H3 H4 H5
VD101 1rz.11 27,5 135,5 9 9 10
= o VD102 1rz.21 45,5 135,5 26 9 10
A )
= VD103 1r2.31 635 126 35,5 15 12,5
] VD104 1rz.40  |815 125 52,7 16 13
t
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Nr Kat. Wymiary (mm)

H1 H2 H3 H4 H5 H6 H7
VD106 1rz.61 134,5 170 91 104 108 31 15
VD108 1rz.81 170,5 170 91 139,5 107 31,5 15,5
VD110 1rz. 1010 206,5 170 91 176 107 32 15
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PL 43-100 Tychy
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tel. +48 32 32 40 100
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