
Zarządzanie energią 
krok po kroku

Możliwość połączenia z przełącznikami 
zasilania HICxxE, regulatorem baterii 
kondensatorów oraz innymi 
urządzeniami z wykorzystaniem 
Modbus. 

Agardio.manager 
serwer 
monitoringu energii

Idealny do połączenia urządzeń takich jak 
np. wyłączniki mocy, mierniki wielofunkcyjne, 
liczniki energii firmy Hager. Umożliwia 
wykorzystanie maksymalnie 31 produktów, 
skomunikowanych przy pomocy Modbus.

Wyraźny obraz zużycia energii dzięki 
rejestracji danych w określonym czasie, 
również w czasie rzeczywistym. Możliwość 
wyświetlania krzywych miesięcznych 
lub pików wraz ze wskazaniem źródła 
np. systemów PV. Wizualizacja bezpośrednio 
w przeglądarce internetowej pozwalająca 
na sprawdzenie kategorii EIEC.

Możliwość podłączenia urządzeń innych 
producentów, takich jak: liczniki gazu, wody 
lub energii. Agardio.manager umożliwia też 
wysyłanie powiadomień o przekroczeniu 
limitów za pośrednictwem poczty 
elektronicznej. 

Praktyczny dzięki łatwemu dostępowi 
do danych konfiguracyjnych i pobieranych 
z urządzeń. 
Zmierzone wartości są  przechowywane 
na wbudowanej karcie SD i mogą być łatwo 
eksportowane w formacie CSV w celu 
dalszego przetwarzania np. w programie 
Microsoft Excel.   

Licznik energii
Serwer monitoringu energii  
(Modbus Master)

Urządzenie z 
przeglądarką 
internetową

Źródło napięcia 
24V

Miernik wielofunkcyjny 
mocowany na szynie 
nośnej

Miernik wielofunkcyjny 
montowany na drzwiach 
rozdzielnicy

Wyłącznik mocy 
(ACB, MCCB)

  
WiFi
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Serwer monitoringu energii

Akcesoria do serwera monitoringu energii

Opis Liczba modułów Opak. Nr kat.

agardio.manager serwer monitoringu energii 6 1 HTG411H

Opis Liczba modułów Opak. Nr kat.

Zasilacz 24 V DC, 2,5 A 4 1 HTG911H

Zasilacz 24V DC, 1A, DMS 4 1 TGA 200

Czujnik temperatury Pt100 1 HTG445H

Adapter USB-WiFi 1 HTG460H

Adapter USB-RJ45 Ethernet 1 HTG457H

Przewód magistralny Modbus Li2YCY (TP), RJ45, długość 3 m 1 HTG465H

Przewód magistralny Modbus Li2YCY (TP), dlugość 25 m 1 HTG485H

 - 2 wejścia cyfrowe impulsowe
 - 2 wejścia analogowe 4 - 20 mA
 - wejście czujnika temperatury (PT100)
 - wejście analogowe 0-10 V
 - bezpotencjałowe wyjscie alarmowe
 - wysyłanie komunikatów alarmowych pocztą elektroniczną

HTG411H

HTG911H

Adapter do montażu przekładników SRx na szynie TS35

Opis Opak. Nr kat.
Adapter do szyny TH 1 SRZH01

 - dla przekładników o głębokości 30 mm

Przekładniki prądowe

Przekładnia Klasa Moc Obudowa Opak. Nr kat.

50/5 1 1,5 VA BG 213 1 SRA00505

60/5 1 1 VA BG 113 1 SRA00605

75/5 1 1,5 VA BG 113 1 SRA00755

100/5 1 2,5 VA BG 113 1 SRA01005

125/5 1 2,5 VA BG 113 1 SRA01255

150/5 1 2,5 VA BG 113 1 SRA01505

200/5 1 2,5 VA BG 113 1 SRA02005

250/5 1 2,5 VA BG 113 1 SRA02505

60/5 1 1,5 VA BG 115 1 SRB00605

75/5 1 2,5 VA BG 115 1 SRB00755

300/5 1 5 VA BG 413 1 SRI03005

400/5 1 5 VA BG 113 1 SRC04005

600/5 1 5 VA BG 113 1 SRC06005

400/5 1 5 VA BG 413 1 SRI04005

600/5 1 5 VA BG 413 1 SRI06005

600/5 1 5 VA BG 513 1 SRJ06005

800/5 1 5 VA BG 613 1 SRD08005

1000/5 1 5 VA BG 613 1 SRD10005

1500/5 1 5 VA BG 613 1 SRD15005

1000/5 1 5 VA BG 417.1 1 SRE10005

1250/5 1 15 VA BG 814 1 SRE12505

1600/5 1 15 VA BG 814 1 SRE16005

2000/5 1 15 VA BG 814 1 SRE20005

1250/5 1 15 VA BG 1034 1 SRF12505

1600/5 1 30 VA BG 1034 1 SRF16005

2000/5 1 30 VA BG 1034 1 SRF20005

2500/5 1 30 VA BG 1034 1 SRF25005

3000/5 1 15 VA BG 1254 1 SRG30005

4000/5 1 15 VA BG 1254 1 SRG40005

3000/5 1 15 VA BG 1254 1 SRH30005

4000/5 1 15 VA BG 1254 1 SRH40005

SRA00505

SRZH01



Monitoring energii

Zobacz 
więcej

Monitorowanie 
energii 
w budynkach 
użytkowych

65 Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.  Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. Dane zawarte w tym katalogu nie są prawnie wiążące.  

Mierniki wielofunkcyjne

Miernik wielofunkcyjny

Miernik wielofunkcyjny

Miernik wielofunkcyjny

Analizator parametrów sieci

Koncentrator impulsów

Opis Opak. Nr kat.

Miernik wielofunkcyjny 1 SM101C

Opis Opak. Nr kat.

Miernik wielofunkcyjny 1 SM101E

Opis Opak. Nr kat.

Miernik wielofunkcyjny 1 SM102E

Opis Opak. Nr kat.

Analizator parametrów sieci 1 SM103E

Opis Opak. Nr kat.

Koncentrator impulsów 1 EC700

 - Rzeczywiste wartości skuteczne (TrueRMS) - prądy, napięcia fazowe i międzyfazowe, czestotliwość, 
moc czynna, bierna i pozorna, współczynnik mocy, zawartość wyższych harmonicznych, licznik energii elektrycznej 
(energia czynna, bierna i pozorna), licznik czasu (godzin).

 - Wbudowane wyjście impulsowe oraz moduł komunikacyjny RS485 JBus/Modbus 
(niewymagane stosowanie zewnętrznych modułów komunikacyjnych)

 - Rzeczywiste wartości skuteczne (TrueRMS) - prądy, napięcia fazowe i międzyfazowe, czestotliwość, moc czynna, 
bierna i pozorna, współczynnik mocy współczynnik mocy oraz licznik czasu (godzin)

 - Rzeczywiste wartości skuteczne (TrueRMS) - prądy, napięcia fazowe i międzyfazowe, czestotliwość, 
moc czynna, bierna i pozorna, zawartość wyższych harmonicznych, licznik energii elektrycznej 
(energia czynna, bierna i pozorna), licznik czasu (godzin), współczynnik mocy ze wskazaniem jego charakteru.

 - Wartości średnie i średnie szczytowe - prądy: suma prądów fazowych i przewodu neutralnego, całkowita moc czynna
 - Parametry jakościowe zasilania - zniekształcenia powodowane przez wyższe harmoniczne (współczynnik zawartosci THD)
 - Liczniki energii elektrycznej i czasu pracy - energia: czynna i bierna (pomiar dwukwadrantowy) pobierana

 - Rzeczywiste wartości skuteczne (TrueRMS) - prądy, napięcia fazowe i międzyfazowe, czestotliwość, całkowite i fazowe 
moce: czynna, bierna i pozorna, – pobierane i oddawane, współczynniki mocy (ze wskazaniem ich charakteru) zawartość 
wyższych harmonicznych, licznik energii elektrycznej (energia czynna, bierna i pozorna), licznik czasu (godzin),

 - Wartości średnie i średnie szczytowe - prądy: suma prądów fazowych i przewodu neutralnego, całkowite moce: 
czynna, bierna i pozorna – pobierane i oddawane

 - Parametry jakościowe zasilania - zniekształcenia powodowane przez wyższe harmoniczne THD do 51 harmonicznej
 - Liczniki energii elektrycznej i czasu pracy - energia: czynna i bierna (pomiar czterokwadrantowy) pobierana i oddawana, 
licznik czasu (godzin)

 - Integracja wartości pomiarowych (energia elektryczna, zużycie wody, ciepła, gazu, inne), wysyłanych przez zewnętrzne urzą-
dzenia pomiarowe z wyjściem impulsowym oraz ich przesyłanie za pośrednictwem wbudowanego modułu 
komunikacyjnego RS485 JBus/Modbus

 - Praca autonomiczna lub współpraca z analizatorem parametrów sieci SM103E - i agardio.manager HTG411H 
(TCP/IP i wizualizacja )

 - Napięcie wejść impulsowych: od 10 do 30 V DC
 - Siedem wejść impulsowych
 - Programowalne typy sygnałów impulsowych, jednostki i ceny jednostkowe,
 - Wizualizacja i konfiguracja wielkości pomiarowych na wyświetlaczu LCD
 - Wyjście przekaźnikowe 3 A.

SM101C

SM101E

SM102E

SM103E

EC700

Liczniki energii elektrycznej

Liczniki energii 1-fazowe

Liczniki energii 1-fazowe

Liczniki energii 3-fazowe

Liczniki energii 3-fazowe

 - pomiar bezpośredni
 - liczba taryf sterowanych przez: wejścia fizyczne/komunikację
 - klasa dokładności: 1 (energia czynna), 2 (energia bierna)

 - pomiar bezpośredni
 - liczba taryf sterowanych przez: wejścia fizyczne/komunikację
 - klasa dokładności: 1 (energia czynna), 2 (energia bierna)

 - pomiar bezpośredni
 - liczba taryf sterowanych przez: wejścia fizyczne/komunikację
 - klasa dokładności: 1 (energia czynna), 2 (energia bierna)

 - pomiar przekładnikowy
 - liczba taryf sterowanych przez: wejścia fizyczne/komunikację 
 - klasa dokładności: 1 (energia czynna), 2 (energia bierna)

-  Urządzenia do pomiaru energii elektrycznej czynnej i biernej w sieciach jedno- 
i trójfazowych prądu przemiennego

- Liczniki energii do pomiaru bezpośredniego lub pośredniego
-  Pomiar przekładnikowy prądu, stosowane przekładniki prądowe 

o prądzie strony wtórnej 5 A
- Wyjścia impulsowe, umożliwiające przesyłanie wartości pomiarowych (patrz opis)

- Komunikacja magistralana M-bus, Modbus, agardio (patrz opis)
- Zgodność z dyrektywą MID (patrz opis)
- Pulsująca proporcjonalnie do zużycia energii dioda LED

Opis Liczba taryf Zakres pomiarowy Liczba modułów Opak. Nr kat.

licznik energii 1/0 40 A 1 1 ECN140D

licznik energii (wyj.impulsowe, MID) 1/0 40 A 1 1 ECP140D

licznik energii (M-bus, MID) 0/2 40 A 1 1 ECM140D

licznik energii (Modbus, MID) 0/8 40 A 1 1 ECR140D

licznik energii (agardio, MID) 0/8 40 A 1 1 ECA140D

licznik energii (wyj.impulsowe) 2/0 3 x 80 A 4 1 ECP180T

licznik energii (M-bus) 2/2 3 x 80 A 4 1 ECM180T

licznik energii (Modbus) 2/8 3 x 80 A 4 1 ECR180T

licznik energii (agardio) 2/8 3 x 80 A 4 1 ECA180T

Opis Liczba taryf Zakres pomiarowy Liczba modułów Opak. Nr kat.

licznik energii (wyj.impulsowe, MID) 2/0 80 A 2 1 ECP180D

licznik energii (M-bus, MID) 2/2 80 A 2 1 ECM180D

licznik energii (Modbus, MID) 2/8 80 A 2 1 ECR180D

licznik energii (agardio, MID) 0/8 80 A 2 1 ECA180D

Opis Liczba taryf Zakres pomiarowy Liczba modułów Opak. Nr kat.

licznik energii (wyj.impulsowe, MID) 2/0 0 80 A 4 1 ECP380D

licznik energii (M-bus, MID) 2/2 0 80 A 4 1 ECM380D

licznik energii (Modbus, MID) 2/8 0 80 A 4 1 ECR380D

licznik energii (agardio, MID) 2/8 0 80 A 4 1 ECA380D

licznik energii (wyj.impulsowe, MID) 2/0 125 A 6 1 ECP310D

licznik energii (M-bus, MID) 2/2 125 A 6 1 ECM310D

licznik energii (Modbus, MID) 2/8 125 A 6 1 ECR310D

licznik energii (agardio, MID) 2/8 125 A 6 1 ECA310D

Opis Liczba taryf Zakres pomiarowy Liczba modułów Opak. Nr kat.

licznik energii 2/0 do 6000 A 4 1 ECP300C

licznik energii 2/2 do 6000 A 4 1 ECM300C

licznik energii (Modbus) 2/8 do 6000 A 4 1 ECR300C

licznik energii (Modbus, MID) 2/8 do 6000 A 4 1 ECA300C

ECN140D

ECP180D

ECP380D

ECP300C


