
orion.inox
obudowy ze stali
nierdzewnej
orion.inox to obudowy zaprojektwane do szczególnie 
wymagających zastosowań. Obudowy ze stali nierdzewnej 
posiadają optymalne właściwości, pozwalające sprostać 
najbardziej niekorzystnym oddziaływaniom warunków 
zewnętrznych.



orion.inox
obudowy ze stali
nierdzewnej

1 2 3

Wysoki
stopień ochrony IP

Jakość 
powierzchni

Obudowy orion.inox są rozwiązaniem, dzięki 
któremu możemy odpowiedzieć na potrzeby 
wynikające ze szczególnych wymagań, jakie 
spotyka się w przemyśle spożywczym, chemicz-
no-farmaceutycznym czy naftowym. Wybrany 
asortyment i dopasowany zakres wyposażenia 
dodatkowego dają użytkownikowi duże możli-
wości zastosowań.

Cały asortyment (z wyjątkiem obudów z drzwia-
mi dwuskrzydłowymi) posiada wysoki stopień 
ochrony IP66 oraz NEMA 4X. Poza standardo-
wym wykonaniem ze stali nierdzewnej AISI304 
V2A) obudowy można zamówić również w wersji 
AISI316L (V4A), przeznaczonej do użytkowania 
w środowiskach o dużej zawartości soli i chloru. 
Obudowy do montażu naściennego zostały 
przygotowane w taki sposób, aby mocowanie 
do ściany nie wymagało wykonywania w 
obudowie dodatkowych otworów.

Wykonanie ze stali
AIS304/AISI316L
Dzisiejsze instalacje rozdzielcze 
wymagają maksymalnej wytrzymałości 
w celu zapewnienia bezpiecznego 
użytkowania zasilanych urządzeń, ale 
także aby chronić aparaty zabezpie-
czające instalację. Obudowa ze stali 
nierdzewnej pozwala spełnić takie 
wymagania. Standardowy materiał 
obudowy ze stali nierdzewnej firmy 
Hager to AISI304 (V2A). Do użytku w 
wyjątkowo zasolonym 
i chlorowanym środowisku dostępne 
są również obudowy w wersji 
AISI316L (V4A).

Dzięki wysoko elastycznej uszczelce 
wytrzymałej na szeroki zakres tempe-
ratur od -40 °C do 80 °C większość 
asortymentu orion.inox posiada 
stopień ochrony IP66. Dzięki temu 
obudowy te nadają się również do 
użytku na zewnątrz budynków, 
a także w obszarach wymagających 
wysokiej ochrony przed wilgocią 
i kurzem.

Scotch-Brite 240 to standardowy 
rodzaj szlifu stosowany w obudowach 
ze stali nierdzewnej orion.inox. 
Gładkość tego szlifu zapobiega 
gromadzeniu się cząstek brudu na
powierzchni. Na specjalne zamówienie 
powierzchnia może również zostać 
wypolerowana elektrolitycznie. 
Wyjątkowo gładki szlif powierzchni 
polerowanych elektrolitycznie
praktycznie uniemożliwia przywieranie 
do nich cząstek brudu.



Dzięki przygotowanym bolcom (M8)
we wnętrzu obudowy, jako wyposaże-
nie można zamówić
odpowiednią płytę montażową lub 
ruszt montażowy dla aparatury 
modułowej.

Uwzględniając specyfikę zastosowań, 
na życzenie klienta Hager wykonuje 
wycięcia, otwory okrągłe oraz obudo-
wy w wymiarach niestandardowych. 
Zgodnie z ustaleniami z klientem 
mogą być realizowane indywidualne 
życzenia spełniające najbardziej 
różnorodne wymagania np. wersja 
z drzwiami przeszklonymi.

Charakterystyka techniczna:
Stopień ochrony: IP66
Klasa ochronności:           1
Wytrzymałość mechaniczna: IK10
Materiał: AISI304 (V2A) / AISI316L (V4A)
Grubość stali: 1.2 mm
Wysokość: 300 ... 1600 mm
Szerokość: 200 ... 1200 mm
DGłębokość: 150 ... 300 mm

4 5 6

Zintegrowany system
mocowania
naściennego

Elastyczna zabudo-
wa wewnętrzna

Dopasowanie
do potrzeb klienta

Dzięki zintegrowanemu systemowi
mocowania obudowy na ścianie nie
ma potrzeby wiercenia dodatkowych
otworów montażowych. Dzięki 
odpowiednim uchwytom do montażu 
na ścianie, montaż naścienny jest 
bardzo prosty.



orion.inox
Zasady doboru

Wys.
(mm)

Szer. 
(mm)

Głęb. 
(mm)

ilość
drzwi

Wykonanie
AISI316L

Wykonanie
AISI304L

Płyta
montażowa

Dach
przeciwdeszczowy

300 200 150 1 FL010BW UZ2030W FZ110CW(L)
300 300 210 1 FL012BW UZ3030W FZ112CW(L)
300 400 150 1 FL013BW UZ4030W FZ113CW(L)
400 300 150 1 FL014BW UZ3040W FZ111CW(L)
400 300 210 1 FL015BW UZ3040W FZ112CW(L)
400 400 210 1 FL016BW UZ4040W FZ114CW(L)
400 600 210 1 FL017BW UZ6040W FZ120CW(L)
500 400 210 1 FL021BW UZ4050W FZ114CW(L)
500 500 210 1 FL023BW UZ5050W FZ118CW(L)
500 500 250 1 FL024BW UZ5050W FZ119CW(L)
600 400 210 1 FL025BW UZ4060W FZ114CW(L)
600 500 210 1 FL027BW UZ5060W FZ118CW(L)
600 600 210 1 FL028BW UZ6060W FZ120CW(L)
600 600 250 1 FL029BW UZ6060W FZ121CW(L)
600 600 300 1 FL030BW UZ6060W FZ122CW(L)
600 800 300 1 FL032BW UZ8060W FZ124CW(L)
600 1000 300 2 FL053BW UZ10060W FZ126CW(L)
700 500 210 1 FL033BW UZ5070W FZ118CW(L)
700 500 250 1 FL034BW UZ5070W FZ119CW(L)
800 600 210 1 FL035BW UZ6080W FZ120CW(L)
800 600 250 1 FL036BW UZ6080W FZ121CW(L)
800 600 300 1 FL037BW UZ6080W FZ122CW(L)
800 800 300 1 FL039BW UZ8080W FZ124CW(L)
800 1000 300 2 FL054BW UZ10080W FZ126CW(L)
800 1200 300 2 FL055BW UZ12080W FZ128CW(L)
1000 600 300 1 FL041BW UZ60100W FZ122CW(L)
1000 800 300 1 FL042BW UZ80100W FZ124CW(L)
1000 1000 300 2 FL056BW UZ100100W FZ126CW(L)
1200 600 300 1 FL043BW UZ60120W FZ122CW(L)
1200 800 300 1 FL045BW UZ80120W FZ124CW(L)
1200 1000 300 2 FL058BW UZ100120W FZ126CW(L)
1200 1200 300 2 FL060BW UZ120120W FZ128CW(L)
1400 800 300 1 FL049BW UZ80140W FZ124CW(L)
1400 1000 300 2 FL062BW UZ100140W FZ126CW(L)
1400 1200 300 2 FL064BW UZ120140W FZ128CW(L)
1600 800 300 1 FL051BW

FL010BWL
FL012BWL
FL013BWL
FL014BWL
FL015BWL
FL016BWL
FL017BWL
FL021BWL
FL023BWL
FL024BWL
FL025BWL
FL027BWL
FL028BWL
FL029BWL
FL030BWL
FL032BWL
FL053BWL
FL033BWL
FL034BWL
FL035BWL
FL036BWL
FL037BWL
FL039BWL
FL054BWL
FL055BWL
FL041BWL
FL042BWL
FL056BWL
FL043BWL
FL045BWL
FL058BWL
FL060BWL
FL049BWL
FL062BWL
FL064BWL
FL051BWL UZ80160W FZ124CW(L)

• Do instalacji wewnętrznych i zewnętrznych
• Materiał: AISI304 (V2A) (dostępne także w wersji AISI316L (V4A) "L") 
• Powierzchnia Scotch-Brigte 240
• Kąt otwarcia drzwi 120°
• Stopień ochrony IP66 (drzwi podwójne IP55) 
• Odporność udarowa IK10 
• Klasa ochronności I
• Płyta montażowa, cynkowana, grubości 2 mm jest osobną pozycją zamówienia
• Przygotowane bolce (M8) do płyty montażowej lub profili do zabudowy wewnętrznej
• Przygotowane bolce (M6) do połączenia uziemiającego
• Standardowo z drzwiami pełnymi
• Od szerokości 1000 mm drzwi dwuskrzydłowe
• Standardowe zamknięcie: wkładka dwupiórkowa
• W obudowach od wysokości 1400 mm zastosowano system zamykania ryglowego
• Normy: EN 62208
• Na życzenie klienta mogą być wykonane wycięcia, otwory okrągłe oraz specjalne wymiary obudów (*)
• Opakowanie 1 szt.
• Grubość obudowy: 1,2 mm
• Stal nierdzewna symbol: L = AISI316L
• FL010BWL = wykonanie z AISI316L (V4A) 
• FL010BW = wykonanie AISI304 (V2A)



Obudowy, wys. 300mm

Charakterystyka:
- drzwi pełne
- stopień ochrony IP66
- kl I 
- odporność udarowa IK10

Opis Wysokość
(mm)

Szerokość
(mm)

Głębokość
(mm)

Szt. Nr katalogowy
AISI304 AISI316L

orion.inox 300 200 150 1 FL010BW FL010BWL
orion.inox 300 300 210 1 FL012BW FL012BWL
orion.inox 300 400 150 1 FL013BW FL013BWL

orion.inox 400 300 150 1 FL014BW FL014BWL
orion.inox 400 300 210 1 FL015BW FL015BWL
orion.inox 400 400 210 1 FL016BW FL016BWL
orion.inox 400 600 210 1 FL017BW FL017BWL

orion.inox 500 400 210 1 FL021BW FL021BWL
orion.inox 500 500 210 1 FL023BW FL023BWL
orion.inox 500 500 250 1 FL024BW FL024BWL

orion.inox
obudowy puste, IP66, drzwi pełne

FL010BW

FL014BW

FL021BW

Obudowy, wys. 400mm

Charakterystyka:
- drzwi pełne
- stopień ochrony IP66
- kl I 
- odporność udarowa IK10

Obudowy, wys. 500mm

Charakterystyka:
- drzwi pełne
- stopień ochrony IP66
- kl I 
- odporność udarowa IK10

Opis Wysokość
(mm)

Szerokość
(mm)

Głębokość
(mm)

Szt. Nr katalogowy
AISI304 AISI316L

Opis Wysokość
(mm)

Szerokość
(mm)

Głębokość
(mm)

Szt. Nr katalogowy
AISI304 AISI316L



orion.inox 
obudowy puste, IP66, drzwi pełne

- Drzwi dwuskrzydłowe dla szer. 1000 mm (IP55)

orion.inox 600 400 210 1 FL025BW FL025BWL
orion.inox 600 500 210 1 FL027BW FL027BWL
orion.inox 600 600 210 1 FL028BW FL028BWL
orion.inox 600 600 250 1 FL029BW FL029BWL
orion.inox 600 600 300 1 FL030BW FL030BWL
orion.inox 600 800 300 1 FL032BW FL032BWL
orion.inox 600 1000 300 1 FL053BW FL053BWL

orion.inox 700 500 210 1 FL033BW FL033BWL
orion.inox 700 500 250 1 FL034BW FL034BWL

orion.inox 800 600 210 1 FL035BW FL035BWL
orion.inox 800 600 250 1 FL036BW FL036BWL
orion.inox 800 600 300 1 FL037BW FL037BWL
orion.inox 800 800 300 1 FL039BW FL039BWL
orion.inox 800 1000 300 1 FL054BW FL054BWL
orion.inox 800 1200 300 1 FL055BW FL055BWL

FL025BW

FL033BW

FL035BW

Obudowy, wys. 600mm

Charakterystyka:
- drzwi pełne
- stopień ochrony IP66
- kl I 
- odporność udarowa IK10

Obudowy, wys. 600mm

Charakterystyka:
- drzwi pełne
- stopień ochrony IP66
- kl I 
- odporność udarowa IK10

Opis Wysokość
(mm)

Szerokość
(mm)

Głębokość
(mm)

Szt. Nr katalogowy
AISI304 AISI316L

Opis Wysokość
(mm)

Szerokość
(mm)

Głębokość
(mm)

Szt. Nr katalogowy
AISI304 AISI316L

Opis Wysokość
(mm)

Szerokość
(mm)

Głębokość
(mm)

Szt. Nr katalogowy
AISI304 AISI316L

- Drzwi dwuskrzydłowe dla szer. 1000 mm (IP55)

Obudowy, wys. 800mm

Charakterystyka:
- drzwi pełne
- stopień ochrony IP66
- kl I 
- odporność udarowa IK10



FL056BW

FL058BW

FL062BW

FL051BW

orion.inox 1000 600 300 1 FL041BW FL041BWL
orion.inox 1000 800 300 1 FL042BW FL042BWL
orion.inox 1000 1000 300 1 FL056BW FL056BWL

orion.inox 1200 600 300 1 FL043BW FL043BWL
orion.inox 1200 800 300 1 FL045BW FL045BWL
orion.inox 1200 1000 300 1 FL058BW FL058BWL
orion.inox 1200 1200 300 1 FL060BW FL060BWL

orion.inox 1400 800 300 1 FL049BW FL049BWL
orion.inox 1400 1000 300 1 FL062BW FL062BWL
orion.inox 1400 1200 300 1 FL064BW FL064BWL

orion.inox 1600 800 300 1 FL051BW FL051BWL

orion.inox
obudowy puste, IP66, drzwi pełne

- Drzwi dwuskrzydłowe dla szer. 1000 mm (IP55)

Obudowy, wys. 1000mm

Charakterystyka:
- drzwi pełne
- stopień ochrony IP66
- kl I 
- odporność udarowa IK10

Opis Wysokość
(mm)

Szerokość
(mm)

Głębokość
(mm)

Szt. Nr katalogowy
AISI304 AISI316L

- Drzwi dwuskrzydłowe dla szer. 1000 mm (IP55)

Obudowy, wys. 1200mm

Charakterystyka:
- drzwi pełne
- stopień ochrony IP66
- kl I 
- odporność udarowa IK10

Opis Wysokość
(mm)

Szerokość
(mm)

Głębokość
(mm)

Szt. Nr katalogowy
AISI304 AISI316L

Opis Wysokość
(mm)

Szerokość
(mm)

Głębokość
(mm)

Szt. Nr katalogowy
AISI304 AISI316L

- Drzwi dwuskrzydłowe dla szer. 1000 mm (IP55)

Obudowy, wys. 1400mm

Charakterystyka:
- drzwi pełne
- stopień ochrony IP66
- kl I 
- odporność udarowa IK10

Obudowy, wys. 1600mm

Charakterystyka:
- drzwi pełne
- stopień ochrony IP66
- kl I 
- odporność udarowa IK10

Opis Wysokość
(mm)

Szerokość
(mm)

Głębokość
(mm)

Szt. Nr katalogowy
AISI304 AISI316L
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FL982A

FZ110A

FL872Z

FL871Z

Podzespoły do zabudowy aparatury modułowej *

wstępnie zmontowane, składające się z:
- 2 profili pionowych
- szyn do zabudowy aparatury
- maskownic
- elementy montażowe do mocowania w obudowie

Przewidziane do zabudowy aparatury do 125A. 
Konstrukcja wykonana ze stali ocynkowanej.

UWAGA: po otwarciu drzwi, maskownice zapewniają stopień szczelności IP20

* inne wielkości na zapytanie

Produkt Wymiary Dla obudów: Szt. Nr katalogowy

Podzespół do zabudowy
aparat. mod.

500 x 400 mm
54 mod., 3 rzędy po 18 mod.

FL021BW and FL021TW 1 FL982A

Podzespół do zabudowy
aparat. mod.

800 x 600 mm 
140 mod., 5 rzędów po 28 mod.

FL035BW and FL035TW 1 FL985A

Adapter montażowy

umożliwiające montaż podzespołu FL98xA

Adapter montażowy 4 FZ110A

Śruby do maskownic

(system S/C) z możliwością plombowania

Produkt Charakterystyka Opak. Nr katalogowy

Śruby do maskownic otwór pod plombę 
o średnicy 1,5 mm

40 FL872Z

Zaślepki pustych miejsc

- RAL 7035

Opis Charakterystyka Pcs Cat.Ref

Zaślepki pustych miejsc paski zaślepiające 
RAL 7035 (szary) (n.6 szt. 4 moduły)

20 FL871Z

Zaślepki pustych miejsc 12M, RAL 7035 1 VZ415

orion.inox
akcesoria do zabudowy aparatury modułowej

Produkt Szt. Nr katalogowy
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orion.inox 
akcesoria, płyty montażowe

UZ3040W

Płyta montażowa

Charakterystyka:
- Materiał : stal galwanizowana
- Grubość : 2 mm

Opis Wysokość
(mm)

Szerokość
(mm)

Szt. Nr katalogowy

Płyta montażowa 264 134 1 UZ2030W
Płyta montażowa 264 234 1 UZ3030W
Płyta montażowa 364 234 1 UZ3040W
Płyta montażowa 264 334 1 UZ4030W
Płyta montażowa 364 334 1 UZ4040W
Płyta montażowa 464 334 1 UZ4050W
Płyta montażowa 564 334 1 UZ4060W
Płyta montażowa 464 334 1 UZ5050W
Płyta montażowa 564 434 1 UZ5060W
Płyta montażowa 664 434 1 UZ5070W
Płyta montażowa 364 434 1 UZ6040W
Płyta montażowa 564 534 1 UZ6060W
Płyta montażowa 764 534 1 UZ6080W
Płyta montażowa 964 534 1 UZ60100W
Płyta montażowa 1164 534 1 UZ60120W
Płyta montażowa 564 534 1 UZ8060W
Płyta montażowa 764 734 1 UZ8080W
Płyta montażowa 964 734 1 UZ80100W
Płyta montażowa 1164 734 1 UZ80120W
Płyta montażowa 1382 700 1 UZ80140W
Płyta montażowa 1582 700 1 UZ80160W
Płyta montażowa 564 934 1 UZ10060W
Płyta montażowa 764 934 1 UZ10080W
Płyta montażowa 964 934 1 UZ100100W
Płyta montażowa 1182 900 1 UZ100120W
Płyta montażowa 764 1134 1 UZ12080W
Płyta montażowa 1182 1100 1 UZ120120W
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Dachy przeciwdeszczowe

Charakterystyka:
- dach przeciwdeszczowy nachylony pod kątem
- montaż przez klienta (wymaga wywiercenia dodatkowych otworów w obudowie; 
   za zachowanie wymagań stopnia ochrony odpowiada klient)
- materiały montażowe w zestawie

Produkt Wysokość
(mm)

Szerokość
(mm)

Głębokość
(mm)

Szt. Nr katalogowy
AISI304 AISI316L

50 200 250 1 FZ110CW FZ110CWL
50 300 250 1 FZ111CW FZ111CWL
50 300 310 1 FZ112CW FZ112CWL
50 400 250 1 FZ113CW FZ113CWL
50 400 310 1 FZ114CW FZ114CWL
50 500 310 1 FZ118CW FZ118CWL
50 500 350 1 FZ119CW FZ119CWL
50 600 310 1 FZ120CW FZ120CWL
50 600 350 1 FZ121CW FZ121CWL
50 600 400 1 FZ122CW FZ122CWL
50 800 400 1 FZ124CW FZ124CWL
50 1000 400 1 FZ126CW FZ126CWL
50 1200 400 1 FZ128CW FZ128CWL

Dach przeciwdeszczowy
Dach przeciwdeszczowy
Dach przeciwdeszczowy
Dach przeciwdeszczowy
Dach przeciwdeszczowy
Dach przeciwdeszczowy
Dach przeciwdeszczowy
Dach przeciwdeszczowy
Dach przeciwdeszczowy
Dach przeciwdeszczowy
Dach przeciwdeszczowy
Dach przeciwdeszczowy
Dach przeciwdeszczowy

Uchwyty mocujące

Charakterystyka:
- materiał: AISI316L (V4A)
- śruby mocujące w zestawie
- 1 opak. = 4 sztuki

Produkt Szt. Nr katalogowy

Uchwyty mocujące 1 UZ020W

FZ110CW

UZ020W

orion.inox
akcesoria, wyposażenie dodatkowe

Zamknięcia

Charakterystyka:
- 1 opak. = 1 sztuk

Produkt Szt. Nr katalogowy

Zamek dwupiórkowy 1 UZ010LW

Zamek dwupiórkowy ze stali nierdzewnej 1 UZ210LW

UZ010LW



Wentylatory IP54

- wywiewno / nawiewne

Produkt Charakterystyka Nr katalogowy

Wentylatory IP54 10 W 230 VAC, przep. 15 m3/h 1 FL210Z
Wentylatory IP54 20 W 230 VAC, przep. 57 m3/h 1 FL212Z
Wentylatory IP54 20 W 230 VAC, przep. 115 m3/h 1 FL214Z
Wentylatory IP54 67 W 230 VAC, przep. 520 m3/h 1 FL216Z

Kratki wentylacyjne IP54

Opak.

Opak.

Kratki wentylacyjne IP54 1 FL218Z
Kratki wentylacyjne IP54 1 FL224Z
Kratki wentylacyjne IP54 1 FL224Z1
Kratki wentylacyjne IP54 1 FL226Z

Filtry wymienne

Filtry wymienne 2 FL230Z
Filtry wymienne 2 FL234Z
Filtry wymienne 2 FL236Z

Grzejniki rezystancyjne

Termostaty

Grzejnik rezystancyjny 1 FL252Z
Grzejnik rezystancyjny 1 FL253Z
Grzejnik rezystancyjny 1 FL254Z
Grzejnik rezystancyjny 1 FL255Z
Grzejnik rezystancyjny

15 W 230 V AC/DC
30 W 230 V AC/DC
45 W 230 V AC/DC
80 W 230 V AC/DC
150 W 230 V AC/DC 1 FL256Z

Termostaty do grzejników, NC 10 A 230 V AC (-10 ... +80 oC)
do wentylatorów, NO 10 A 230 V AC (-10 ... +80 oC)

1 FL258Z
Termostaty 1 FL259Z

orion.inox
akcesoria, wentylacja

FL212Z

FL212Z

FL230Z

FL253Z

FL258Z

Produkt Charakterystyka

105 x 105 mm
150 x 150 mm
250 x 250 mm

do FL210Z i FL220Z
do FL214Z i FL224Z
do FL216Z i FL226Z

325 x 325 mm

Nr katalogowy

Opak.Produkt Charakterystyka Nr katalogowy

Opak.Produkt Charakterystyka Nr katalogowy

Opak.Produkt Charakterystyka Nr katalogowy



orion.inox 
obudowy puste, IP66, drzwi pełne

Wymiary

(2)   Jeden zamek dla wysokości H=300 i 400mm
(1+3) Dwa zamki dla wysokości 500 do 800mm
(1+2+3) Trzy zamki dla wysokości od 1000mm

� 28

56

(3)

Front view

trzy zamki dla 
wysokości od
H = 1000 mm

(1)

(2)H

97
.5

97
.5

B

Widok z przodu, bez drzwi

LH

LB   

H
p

Bp

H
fix

Bfix

=
=

Płyta montażowa

4 otwory Ø11 dla 
wysokości do 1200
mm

6 otworów Ø11 dla 
wysokości do 1200
mm

 

Nr katalogowy Wymiary
(mm)

 Waga
(kg)

Objętość
(m3)

Światło otworu 
(mm)

Głębokość użytkowa
(mm)

H B D LB LH Du

FL010BWL 301 201 150 5.91 0.011 151 237 125

FL012BWL 301 301 210 9.71 0.023 251 237 185

FL013BWL 301 401 150 9.39 0.022 351 237 125

FL014BWL 401 301 150 9.31 0.022 251 337 125

FL015BWL 401 301 210 11.53 0.030 251 337 185

FL016BWL 401 401 210 13.87 0.040 351 337 185

FL017BWL 401 601 210 18.56 0.060 551 337 185

FL021BWL 501 401 210 16.14 0.050 351 437 185

FL023BWL 501 501 210 18.94 0.063 451 437 185

FL024BWL 501 501 250 20.91 0.075 451 437 224

FL025BWL 601 401 210 18.41 0.060 351 537 185

FL027BWL 601 501 210 21.66 0.076 451 537 185

FL028BWL 601 601 210 24.92 0.091 551 537 185

FL029BWL 601 601 250 27.09 0.108 551 537 224

FL030BWL 601 601 300 29.95 0.130 551 537 275

FL032BWL 601 801 300 44.14 0.173 751 537 275

FL033BWL 701 501 210 24.39 0.088 951 637 185

FL034BWL 701 501 250 26.56 0.105 451 637 224

FL035BWL 801 601 210 33.05 0.121 451 737 185

FL036BWL 801 601 250 35.42 0.144 551 737 224

FL037BWL 801 601 300 38.52 0.173 551 737 275

FL039BWL 801 801 300 54.18 0.230 551 737 275

FL041BWL 1001 601 300 51.96 0.216 751 937 275

FL042BWL 1001 801 300 64.23 0.288 951 937 275

FL043BWL 1201 601 300 59.94 0.259 1151 1137 275

FL045BWL 1201 801 300 74.27 0.346 551 1137 275

FL049BWL 1401 801 300 84.32 0.336 751 1337 275

FL051BWL 1601 801 300 94.36 0.384 951 1537 275
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obudowy puste, IP66, drzwi pełne

Widok z tyłu

Widok z góry

D
u

D

Du

17 4 uchwyty 
gwintowane M8 
dla wysokości do 
1200mm

6 uchwytów 
gwintowanych 
M8 dla wysokości 
powyżej 1200mm

D

Widok z boku

H
fix

=
=

Bfix

Płyta montażowa
(mm)

 Waga
(kg)

Rozstaw uchwytów do montażu
na ścianie / płyty montażowe

Ilość zamków

Bp Hp Bfix Hfix

134 264 0.23 110 240 1

234 264 1.51 210 240 1

334 264 2.08 310 240 1

234 364 2.07 210 340 1

234 364 2.07 210 340 1

334 364 2.86 310 340 1

534 364 4.44 510 340 1

334 464 3.64 310 440 2

434 464 4.65 410 440 2

434 464 4.65 410 440 2

334 564 4.42 310 540 2

434 564 5.64 410 540 2

534 564 6.86 510 540 2

534 564 6.86 510 540 2

534 564 6.86 510 540 2

734 564 9.3 710 540 2

434 664 6.64 410 640 2

434 664 6.64 410 640 2

534 764 9.28 510 740 2

534 764 9.28 510 740 2

534 764 9.28 510 740 2

734 764 12.58 710 740 2

534 964 11.7 510 940 3

734 964 15.86 710 940 3

534 1164 14.12 510 1140 3

734 1164 19.14 710 1140 3

700 1382 22.42 672 1340 3

700 1582 25.7 672 1540 3
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Nr katalogowy Wymiary
(mm)

 Waga
(kg)

Objętość
(m3)

Światło otworu 
(mm)

Głębokość użytkowa
(mm)

H B T LB LH Du

FL053BWL 601 1001 300 53.16 0.216 951.5 551.5 275

FL054BWL 801 1001 300 65.55 0.288 951.5 751.5 275

FL055BWL 801 1201 300 75.74 0.346 1151.5 751.5 275

FL056BWL 1001 1001 300 77.95 0.360 951.5 951.5 275

FL058BWL 1201 1001 300 90.34 0.432 951.5 1151.5 275

FL060BWL 1201 1201 300 104.67 0.518 1151.5 1151.5 275

FL062BWL 1401 1001 300 102.73 0.504 951.5 1351.5 275

FL064BWL 1401 1201 300 119.13 0.605 1151.5 1351.5 275

55
55

Środkowy 
zamek dla wysokości 
większej niż 
H = 1000mm

LB

LH

100

Widok z przodu, bez drzwi

Zakaz modyfikacji 
w zaznaczonym obszarze

B

H

46

Widok z przodu

B

H

Ø28

Bp

H
p

Bfix

H
fp

Ø11 mm 

== ==

Wymiary

6 otworów o średnicy 

Płyta montażowa

obudowy puste, IP66, drzwi pełne
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Bp Hp Bfix Hfix

936 570 11.74 911 541 2

936 770 15.88 911 741 2

1136 770 19.18 1111 741 2

936 970 20.02 911 941 3

936 1170 24.16 911 1141 3

1136 1170 29.18 1111 1141 3

936 1370 28.3 911 1341 3

1136 1370 34.18 1111 1341 3

D
Du

17

Widok z boku

H
fix

Bfix

Widok z tyłu

6 uchwytów 
gwintowanych M8 

T

Widok z góry

==

Płyta montażowa
(mm)

 Waga
(kg)

Rozstaw uchwytów do montażu
na ścianie / płyty montażowe

Ilość zamków

obudowy puste, IP66, drzwi pełne
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B

Widok z przodu

T

H
2

H
1

Widok z boku

50

15

50

15

15

50
50

15

� 8

Otwory do montażu
daszku

Widok z góry

15

=
=

15

� 8

Widok z góry

Otwory do montażu
daszku dla obudowy
o głębokości
D = 150 mm

Wymiary

Nr katalogowy Wymiary
(mm)

 Waga
(kg)

Objętość
(m3)

H1 H2 B T

FZ110CW(L) 48 72 200 250 1.38 0.003

FZ111CW(L) 48 72 300 250 1.81 0.005

FZ112CW(L) 48 72 300 310 2.14 0.006

FZ113CW(L) 48 72 400 250 2.25 0.006

FZ114CW(L) 48 72 400 310 2.65 0.007

FZ118CW(L) 48 72 500 310 3.16 0.009

FZ119CW(L) 48 72 500 350 3.48 0.011

FZ120CW(L) 48 72 600 310 3.68 0.011

FZ121CW(L) 48 72 600 350 4.05 0.013

FZ122CW(L) 48 72 600 400 4.51 0.014

FZ124CW(L) 48 72 800 400 5.77 0.019

FZ126CW(L) 48 72 1000 400 7.04 0.024

FZ128CW(L) 48 72 1200 400 8.30 0.029

obudowy puste, IP66, drzwi pełne
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Charakterystyka AISI 304

Obudowy ze stali nierdzewnej do stosowania w środowisku przemysłowym

Charakterystyka stali nierdzewnej typu 304

Węgiel Magnez Fosfor Siarka Silikon Chrom Nikiel

0.08% max. 2.00% max. 0.045% max. 0.030% max. 1.00% max. 18 - 20% 8 - 10.5%

Środowisko Przeznaczenie Rodzaj stali

Przemysł spożywczy ogólne przetwórstwo spożywcze 304 lub 316

rozlewnie (butelkowanie) 304 lub 316

mleko i przetwory mleczne 304 lub 316

piekarnie 304 lub 316

browary i winiarnie 304 lub 316

Woda dystrybucja 304 lub 316

oczyszczanie ścieków 304 lub 316

uzdatnianie wody pitnej 304 lub 316

Kopalnie rudy 304 lub 316

węgiel 304 lub 316

Przetwórstwo papier 304 lub 316

plastik 304 lub 316

Jeżeli warunki instalacji nie są ujęte w powyższej tabeli, 
należy skontaktować się z Producentem w celu ustalenia,
jakie  dodatkowe zabezpieczenia należy zastosować.

304: Stop podstawowy. Typ 304 (18-8) jest to stal austenityczna posiadająca
minimum 18% chromu i 8% niklu, w połączeniu z maksymalnie 0,08% węgla. Jest to 
stal niemagnetyczna, która nie może być utwardzana poprzez obróbkę cieplną, ale 
zamiast tego musi być obrabiana na zimno, aby uzyskać wyższą wytrzymałość na 
rozciąganie.

Nierdzewny stop jest odporny na większość kwasów utleniających i może wytrzymać 
wszystkie zwykłe rdzewienia. Jest odporny na środki spożywcze, roztwory sterylizują-
ce, większość chemikaliów organicznych i barwników oraz szeroką gamę chemikaliów 
nieorganicznych.

Ze względu na zdolność do wytrzymania korozyjnego działania różnych kwasów 
występujących w owocach, mięsach, mleku i warzywach, obudowy ze stali typu 304 
są szeroko stosowane w zakładach przetwórstwa spożywczego. Chociaż stal typu 304  
jest wystarczająca w wielu przypadkach w przemyśle spożywczym, jeśli środowisko 
jest zbyt bogate w chlorki lub procedury czyszczenia na obiekcie obejmują stosowanie 
wysoce korozyjnych rozpuszczalników, może być konieczne zastosowanie obudów ze 
stali typu 316.

Obudowy ze stali nierdzewnej (typ 304) są szczególnie przydatne dla wszystkich typów 
urządzeń mleczarskich - takich jak dojarki, pojemniki, homogenizatory, sterylizatory, i 
zbiorniki magazynowe i transportowe, w tym rurociągi, zawory, ciężarówek i wagonów 
kolejowych transportujących mleko. Ten stop (18-8) jest równie przydatny w przemyśle 
browarniczym, gdzie jest stosowany w rurociągach, kadziach drożdżowych, kadziach 
fermentacyjnych, wagonach magazynowych i kolejowych, itp.



Węgiel Magnez Fosfor Siarka Silikon Chrom
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 Charakterystyka AISI 316

Obudowy ze stali nierdzewnej do stosowania w środowisku przemysłowym

Charakterystyka stali nierdzewnej typu 314

Nikiel Molibden

0.08% max. 2.00% max. 0.045% max. 0.030% max. 1.00% max. 16 - 18% 10 - 14% 2 - 3%

Środowisko Przeznaczenie Rodzaj stali

Woda odsalanie 316

Kopalnie sól 316

Produkcja materiałów guma 316

papierniczy 316

Morskie statki 316

platformy wiertnicze 316

Przemysł chemiczny farmaceutyczny 316

petrochemiczny 316

316: Typ 316 jest również stalą austenityczną, niemagnetyczną i termicznie nieutwar-
dzalną, podobnie jak typ 304. Zawartość węgla jest utrzymywana na poziomie 0,08% 
(maksymalnie), podczas gdy zawartość niklu jest nieznacznie zwiększona. To co 
odróżnia typ 316 od typu 304 jest dodanie molibdenu do maksymalnie 3%. Molibden 
zwiększa odporność na korozję tego stopu chromu i niklu, aby wytrzymać działanie 
wielu przemysłowych substancji chemicznych i rozpuszczalników, a w szczególności 
hamuje wżery spowodowane przez chlorki. Sam w sobie, molibden jest jednym z 
najbardziej przydatnych dodatków stopowych w walce z korozją.

Ze względu na zwiększoną odporność na chlorki, stal nierdzewna typu 316 jest 
preferowanym materiałem w zakładach przetwórczych, w których obudowy mogą 
mieć kontakt z silnie kwaśnymi chemikaliami i stężonymi solami chlorkowymi. 
Obudowy ze stali nierdzewnej typu 316 są zalecane również do zastosowań 
morskich, takich jak żegluga morska i platformy wiertnicze, a także, co nie jest 
zaskakujące, w kopalniach soli. W zasadzie wszędzie gdzie występuje wysoki 
poziom chlorków lub środowisko jest szczególnie korozyjne i będzie stale oddziały-
wać na obudowę, Wykonanie obudów ze stali typu 316 jest  traktowane jako opcja.

Ze względu na dodatek molibdenu, stal typu 316 może być używany w środowisku, 
w którym występują pochodne sodu i wapnia solanki, roztwory podchlorynu, kwas 
fosforowy, a także siarczynowe i siarkowe kwasy stosowane w przemyśle celulozo-
wo papierniczym. Właśnie dlatego stop ten jest przeznaczony dla urządzeń przemy-
słowych, które obsługują żrące chemikalia procesowe używane do produkcji 
atramentów, sztucznego jedwabiu, chemikaliów fotograficznych, papieru, tekstyliów, 
wybielaczy i gumy.

Jeżeli warunki instalacji nie są ujęte w powyższej tabeli, 
należy skontaktować się z Producentem w celu ustalenia,
jakie  dodatkowe zabezpieczenia należy zastosować.
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Odporność chemiczna

Stal nierdzewna w zastosowaniu przemysłowym

Tabela odporności chemicznej (dla temperatury pokojowej)

Grupa Związek 304 316

Kwasy nieorganiczne kwas chlorowodorowy (solny) - -

kwas siarkowy (< 10%) - ++

kwas azotowy ++ ++

kwas fosforowy (< 40%) - +

kwas siarkawy (H2SO3) ++ ++

kwas węglowy ++ ++

Kwasy organiczne kwas octowy - ++

kwas mrówkowy ++ ++

kwas mlekowy ++ ++

kwas cytrynowy ++ ++

kwas tłuszczowy ++ ++

Zasady wodorotlenek amonu ++ ++

wodorotlenek sodu ++ ++

wodorotlenek potasu ++ ++

Inne Woda słodka ++ ++

Woda morska - +

-  niezalecane
+  dobre
++  bardzo dobre

Ważne jest, aby pamiętać, że ani Typ 304 ani Typ 316 stali 
nierdzewnej będzie odporny na korozję chemiczną powodowaną 
przez kwas solny. Poniższy wykres pokazuje, jak typ 304 i typ 316 
stali nierdzewnej  reagują z niektórymi chemikaliami występującymi 
w środowiskach wspólnych aplikacji.


