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ZASTRZEŻENIE: 

Chociaż dołożono wszelkich starań, aby zapewnić rzetelność informacji w momencie publikacji, firma Hager nie może 

zagwarantować dokładności wszystkich informacji w niej zawartych. Poprawki i zmiany, po ich zweryfikowaniu, zostaną 

uwzględnione w przyszłych wydaniach. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 Zmiany techniczne zastrzeżone 

 

 

 

Indeks 
 

strona 

 
01 Prezentacja h3  

Przegląd asortymentu h3 x630. Charakterystyka ogólna. Wyzwalacze 

 
5 

 
02 Akcesoria 

Przegląd. Zabezpieczenie różnicowoprądowe. Akcesoria przyłączeniowe. Akcesoria 
izolacyjne. Akcesoria pomocnicze. Montaż. Napędy obrotowe i napędy zdalne. Akcesoria do 
blokowania i plombowania 

 
15 

 
03 Zalecenia dotyczące montażu i eksploatacji 

Warunki montażu i eksploatacji. Odstępy bezpieczeństwa i minimalne odległości. Straty 
mocy. 

 
45 

 
04 Wymiary i przyłącza 

Kompaktowe wyłączniki mocy i bloki różnicowoprądowe. Wycięcia na panelu przednim 
rozdzielnicy Kompaktowe wyłączniki mocy wtykowe. Kompaktowe wyłączniki mocy 
wysuwne. Napędy obrotowe i napędy zdalne. Przyłacza zasilania. 

 
55 

 
05 Charakterystyki 

Charakterystyki wyzwalania. Charakterystyki  prądu ograniczonego. Charakterystyki  energii  
ograniczonej 

 
75 

 
06 Wykaz urządzeń 

Kompaktowe wyłączniki mocy . Bloki różnicowoprądowe. Podłączenia. Styki pomocnicze. 

Systemy wtykowe i wysuwne. Blokady i napędy zdalne 

 
87 

 
07 Słownik 

 
97 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

S
ło

w
n

ik
 

W
y

k
a

z
 

u
rz

ą
d

z
e

ń
 

C
h

a
ra

k
te

ry
s
ty

k
i 

W
y

m
ia

ry
  

i 
p

rz
y
łą

c
z
a

 

Z
a

le
c

e
n

ia
  

d
o

ty
c

z
ą

c
e

 m
o

n
ta

ż
u

 

 i
 e

k
s
p

lo
a
ta

c
ji

 

A
k

c
e

s
o

ri
a

 
P

re
z
e
n

ta
c
ja

 h
3

 



4 Zmiany techniczne zastrzeżone 

 

 

 

 



5 Zmiany techniczne zastrzeżone 

 

 

 

 
H N M E 

25 kA 40 kA 50 kA 70 kA 

x630 250 to 630 A 

 

 
Rozłącznik MCCB 

TM MAG (ICB) LSnI 

x630 400 - 630 A 250 to 

630 A 

320 to 

500 A 

250 to 

630 A 

 

 
 
 
 
 

 

Hager rozbudował zakres oferty wyłączników mocy o serię 

h3 x630. Dostępne wielkości prądu znamionowego od 250 

do 630 A, wersje 3 i 4 polowe. MCCB h3 x630 zapewnia 

skuteczną ochronę w systemach zasilania dla napięcia 

415 V AC. 

Szczególną uwagę położono na ergonomie i łatwa 

integrację MCCB h3 x630 w rozdzielnicach 

elektrycznych przy zastosowaniu różnych metod 

montażu, takich jak system wtykowy lub wysuwny 

oraz napędów ręcznych i zdalnych. 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
h3 x630 TM h3 x630 LSnI 

 

 

Kompaktowy wyłącznik mocy h3 w skrócie  

 
- Rozmiar ramki  x630 

- Prąd znamionowy od 250 A do 630 A 

- Icu do 70 kA, Ics do 70 kA (415 V~) 

- 3 i 4 biegunowe z biegunem neutralnym po lewej stronie 

- Napięcie znamionowe łączeniowe 415 V~ 

- Magnetyczne, termo-magnetyczne i elektroniczne wyzwalacze 

- Szeroki zakres akcesoriów 

- Rozłączniki mocy 
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Icu (380 – 415 V~) 

25 kA 

40 kA 

50 kA 

70 kA 

 
 

Informacje o produkcie 

 

 Znormalizowane właściwości produktu 

 
1 Ue : Napięcie znamionowe łączeniowe  

2 Icu: Prąd wyłączalny graniczny dla wartości znam napięcia łącz. Ue 

3 Ics: Eksploatacyjna zwarciowa zdolność łączeniowa Ue 

4 
 

Typ wyłącznika, wielkość obudowy i klasyfikacja zdolności wyłączania 

5 
 

Symbol wyłącznika izolacyjnego 

6 Zatwierdzenia i zgodność z normami 

7 Prąd znamionowy 

8 Ui: Napięcie znamionowe izolacji 

9 Uimp: Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane 

 
Klasyfikacja zdolności wyłączania: 

 

 

 
Zgodność z normami  

Kompaktowe wyłączniki mocy h3 x630 i ich akcesoria 

spełniają następujące normy: 

 
Normy międzynarodowe: 

- IEC 60947-1: General rules (Postanowienia ogólne) 

- IEC 60947-2: Circuit breakers (Wyłączniki) 

- IEC 60947-3: Switch disconnectors (Rozłączniki 
izolacyjne) 

- IEC 60947-5-1: Control circuit devices and 

switching elements (Aparaty i łączniki sterownicze -

Elektromechaniczne aparaty sterownicze) 

 
Normy europejskie: 

- EN 60947-1: General rules (Postanowienia ogólne) 

- EN 60947-2: Circuit breakers (Wyłączniki) 

- EN 60947-3: Switch disconnectors (Rozłączniki 
izolacyjne) 

- EN 60947-5-1: Control circuit devices and 

switching elements (Aparaty i łączniki sterownicze -

Elektromechaniczne aparaty sterownicze) 

 
Normy krajowe: 

- PN-EN 60947-1:2010  Część 1: Postanowienia 
ogólne 

- PN-EN 60947-2:2018 Część 2: Wyłączniki 

- PN-EN 60947-3:2009 Część 3: Rozłączniki, 
odłączniki, rozłączniki izolacyjne (…) 

- EN 60947-5-1:2018 Część 5-1: Aparaty i łączniki 
sterownicze -- Elektromechaniczne aparaty 
sterownicze 

Stopień zanieczyszczenia 

Kompaktowe wyłączniki mocy h3 x630 posiadają 

certyfikat do pracy w środowiskach o stopniu 

zanieczyszczenia 3, zgodnie z normą IEC 60947-1 / 

PN-EN 60947-1. 

 

Temperatura otoczenia 

Kompaktowe wyłączniki mocy h3 x630 mogą być 

stosowane w temperaturach od -25 °C do 70 °C. 

Dla temperatur otoczenia powyżej 50 °C, urządzenia 

TM muszą mieć obniżoną wartość znamionową. 

Kompaktowe wyłączniki mocy elektroniczne muszą 

mieć obniżoną wartość znamionową, gdy temperatura 

otoczenia jest wyższa niż 50°C. 

 
Należy zapoznać się z rozdziałem "Zalecenia 

dotyczące montażu i eksploatacji" na stronie 45. 

 
Kompaktowe wyłączniki mocy h3 x630 należy eksploatować w 

normalnych warunkach pracy w temperaturze otoczenia. 

 
Dopuszczalny zakres temperatur przechowywania w 

oryginalnym opakowaniu wynosi od -35 °C do 70 °C. 

1 2  3 4 5 

  9 8 7 6 
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Zakłócenia elektromagnetyczne 

 Kompaktowe wyłączniki mocy h3 są zabezpieczone przed: 

- Przepięciami spowodowanymi załączaniem obwodów, 

- Przepięciami spowodowanymi zakłóceniami 
atmosferycznymi lub awarią sieci rozdzielczej (np. 
awaria systemu oświetlenia), 

- Urządzeniami emitującymi fale radiowe (krótkofalówki, 
radary itp.), 

- Wyładowaniami elektrostatycznymi wywołanymi 
bezpośrednio przez użytkowników. 

 
Poziomy odporności dla urządzeń h3 są zgodne z: 

- IEC/EN 60947-2: Low-voltage switchgear and 

controlgear, part 2: Circuit breakers (PN-EN 

60947-2 :Aparatura rozdzielcza i sterownicza 

niskonapięciowa - Część 2: Wyłączniki). 

- Annex F 4.1: Harmonic of current 

(Harmoniczna prądu), Annex F 4.7: Deep 

current (Prąd głęboki). 

- Annex B: Immunity tests for residual current 

protection (Testy odporności wyłączników 

różnicowoprądowych) 

- IEC/EN 61000-4-2: Electrostatic-discharge 

immunity tests. (PN-EN 61000-4-2: Testy 

odporności na wyładowania elektrostatyczne) 

- IEC/EN 61000-4-3: Radiated, radio-Częstotliwość, 

electromagnetic-field immunity tests (PN-EN 61000-

4-3: Testy odporności na pole elektromagnetyczne  

o częstotliwościach radiowych). 

- IEC/EN 61000-4-4: Electrical fast transient/burst 

immunity tests (PN-EN 61000-4-4: Testy odporności 

na serię szybkich elektrycznych stanów 

przejściowych). 

- IEC/EN 61000-4-5: Surge immunity tests (PN-EN 

61000-4-5: Testy odporności na zaburzenia 

udarowe). 

- IEC/EN 61000-4-6: Immunity tests for conducted 

disturbances induced by radio-freq. fields (PN-EN 

61000-4-6: Testy odporności na zaburzenia 

radioelektryczne). 

- CISPR 11: Limits and methods of measurement of 

electromagnetic disturbance characteristics of 

industrial, scientific and medical (ISM) radio-

frequency equipment (PN-EN 55011: Granice i 

metody pomiaru charakterystyki zakłóceń 

elektromagnetycznych urządzeń przemysłowych, 

badawczych i medycznych o częstotliwościach 

radiowych) 

 
Zastosowanie jako rozłączniki izolacyjne  

i jednoznaczne wskazanie stanu wyłącznika  

Wszystkie kompaktowe wyłączniki mocy h3 x630 mogą być 
stosowane jako łączniki izolacyjne zgodnie z definicją zawartą w 
normie IEC 60947-2: 
-  odłączenie odpowiada stanowi O (OFF) 

- dźwignia nie wskazuje pozycji OFF, chyba że styki są 

otwarte i zachowują odległości izolujące 

Kłódki nie mogą być zakładane, jeśli styki nie są otwarte, a 

dźwignia obsługi nie znajduje się w stabilnej pozycji. 

Instalacja napędu obrotowego nie wpływa na 

niezawodność systemu wskazywania stanu wyłącznika. 

 
Funkcja izolacyjna została potwierdzona testami gwarantującymi: 

- mechaniczną niezawodność systemu wskazywania stanu 
wyłącznika, 

- brak prądów upływu, 

- wytrzymałość na przepięcia pomiędzy górnymi i 

dolnymi zaciskami. 

 
Pozycja wyzwolona nie zapewnia bezpiecznej przerwy 

izolacyjnej z jednoznacznym wskazaniem stanu wyłącznika; 

Jedynie stan OFF gwarantuje bezpieczną przerwę 

izolacyjną. 

 
Wibracje 

Kompaktowe wyłączniki mocy h3 x630 są odporne na wibracje 

mechaniczne. 

Kompaktowe wyłączniki mocy h3+ są zgodne z normą IEC 

60068-2-52: 

- 2.0 do 13.2 Hz i amplituda ±1 mm. 

- 13.2 do 100 Hz przyspieszenie stałe ±0.7 g. 

- Częstotliwość rezonansowa (±1 mm/±0,7 g w ciągu 90 

min. Nadmierne drgania mogą spowodować wyłączenie 

błędne i/lub uszkodzenie złączy i/lub części 

mechanicznych. 
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Kompaktowe wyłączniki mocy x630 

Liczba biegunów 3, 4 

Ogólna charakterystyka 

Prąd znamionowy In (A) TM (A) 250 - 300 - 320 - 400 - 500 - 630 

MAG (ICB) (A) 250 - 320 - 400 - 500 

LSnI (A) 250 - 400 - 630 

Napięcie znamionowe łączeniowe , (AC) Ue (V) 220 - 415 

Częstotliwość f (Hz) 50/60 

Napięcie znamionowe izolacji Ui (V) 800 

Napięcie znamionowe udarowe wytrzymywane Uimp (kV) 8 

Przydatność jako łącznik izolacyjny tak 

Kategoria użytkowania (IEC60947-2) TM / MAG (ICB) A 

LSnI > 400 A A 

LSnI <= 400 A B 

Stopień zanieczyszczania 3 

Poziom zdolności łączeniowej H N M E 

Znamionowy prąd wyłączalny graniczny, (Icu) 

(AC) 50/60 Hz 220/240 V Icu (kA) 35 70 85 100 

(AC) 50/60 Hz 380/415 V Icu (kA) 25 40 50 70 

Eksploatacyjna zwarciowa zdolność łączeniowa, (Ics) 

(AC) 50/60 Hz 220/240 V Ics (kA) 35 70 85 100 

(AC) 50/60 Hz 380/415 V Ics (kA) 25 40 50 70 

Trwałość mechaniczna wyrażona w ilości operacji (IEC 60947-2) 15 000 

Trwałość łączeniowa w cyklach (IEC 60947-2) 
6 000 dla ≤ 400 A 

4 000 dla > 400 A 

Zabezpieczenie 

Wyzwalacz termo-magnetyczny: TM tak 

T nastawny, M nastawny tak 

Temperatura kalibracji wyzwalacza TM 
50 °C dla ≤ 500 A 

30 °C dla 630 A 

Wyzwalacz elektroniczny: LSnI tak 
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Warunki środowiskowe 

 

Temperatura robocza -25 °C do +70 °C 

Temperatura przechowywania -35 °C do +70 °C 

Wilgotność 95 % HR dla 55 °C 

Wysokość n.p.m. (m) ≤ 2 000 

Zaciski 
 

Rozstaw (mm) 45 

Maksymalny moment dokręcania (Nm) 18 

Szerokość zacisku (mm) 32 

Wymiary 

 
 

Szerokość

MCCB x630 
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Wysokość  (mm) 260 

 3P (mm) 140 

 4P (mm) 185 

Głębokość  (mm) 150 

 
Waga 3P (kg) 5.8 

 4P (kg) 7.6 
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TM 

Kompaktowe wyłączniki mocy h3 x630 wyposażone w 

wyzwalacze termiczno-magnetyczne są przeznaczone 

do stosowania w sieciach rozdzielczych. Stosuje się je 

do ochrony przewodów i obciążeń zasilanych z 

transformatorów lub generatorów, a także w przypadku, 

gdy prąd zakłóceniowy jest ograniczony ze względu na 

impedancję długich przewodów. 

Ustawienia dokonywane są za pomocą pokręteł 

regulacyjnych z przodu produktów. 

 
TM nastawy 

 
 

 
Panel nastaw wyzwalacza TM 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wyzwalacz TM z ochroną bieguna neutralnego 

Zabezpieczenie termiczne Ir (A) 

Ochrona termiczna przed przeciążeniami opiera się na 

działaniu elementu bimetalicznego pracującego według 

czasowo zależnej krzywej czasowej I²t odpowiadającej 

wartości granicznej wzrostu temperatury. Po przekroczeniu 

tej wartości granicznej, odkształcenie bimetalu wyzwala  

mechanizm wyłącznika. 

Próg ochrony termicznej Ir może być regulowany pomiędzy 

0,63xIn i In. Zwłoka czasowa jest stała. 

 
Zabezpieczenie magnetyczne Ii (A) 

Magnetyczna ochrona przed zwarciami jest regulowana i 

umożliwia natychmiastowe zadziałanie. 

x630: nastawa od 5 do 10 x In wartości znamionowej 

wyłącznika o In do 400 A, 4 do 8 times dla In 500 A i 630 

A. 

 
Zabezpieczenie przed prądem upływowym doziemnym 

Ochronę przed prądem upływowym zapewnia dodatkowy 

blok różnicowoprądowy zamontowany na wyłączniku lub 

przekaźnik różnicowoprądowy obsługujący wyzwalacz 

wzrostowy lub cewkę podnapięciową wyłącznika (opcja jako 

wyposażenie pomocnicze). 

 

 
Zabezpieczenie biegunów neutralnych w wyłącznikach z 
wyzwalaczem TM 

MCCB x630 TM są dostępne jako: 

- 3P3D : zabezpieczenie bieguna neutralnego nie jest możliwe 

- 4P4D + N (0-100 %): zabezpieczenie termiczne 

ustawiane na  OFF lub 100 % prądu 

znamionowego MCCB. 

- 4P4D + N (0-50 %): zabezpieczenie termiczne 

ustawiane na  OFF lub 50 % prądu znamionowego 

MCCB dla 630 A. 
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TM regulowany 
 

In dla 50 °C 250 A 320 A 400 A 630 A* 

Zabezpieczenie termiczne 

Ir … x In (prąd zadziałania pomiędzy 1.05 a 1.30 x Ir) regulowany 0.63 - 0.8 - 1 

Zwłoka czasowa tr stała 

Zabezpieczenie magnetyczne 

Ii (+/- 20 %) regulowany 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 
regulowany 

4 - 5 - 6 - 7 - 8 

Zwłoka czasowa brak 

Zabezpieczenie bieguna neutralnego 

3P - 

 
4P 

 
0 % lub 100 %  In 

0 % lub100 % 

0 % lub 50 % 

 In 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* MCCB TM  In = 630A kalibrowane dla 30°C. 

P
re

z
e

n
ta

c
ja

 h
3
 

 



Prezentacja h3 
Wyzwalacze 

12 Zmiany techniczne zastrzeżone 

 

 

 

 

 
 

MAG (ICB) 

Kompaktowe wyłączniki mocy h3 x630 wyposażone w 

wyzwalacze magnetyczne przeznaczone są do stosowania 

w sieciach rozdzielczych, w których wymagana jest tylko 

ochrona zwarciowa. Stosuje się je głównie do ochrony 

silnika w połączeniu z przekaźnikiem termicznym i 

stycznikiem mocy. 

 

Panel nastaw wyzwalacza MAG 

 
 

Zabezpieczenie magnetyczne Ii (A) 

Magnetyczna ochrona przed zwarciami jest regulowana i 

umożliwia natychmiastowe zadziałanie. 

x630: możliwość nastawy w przedziale 5 to 10 x In wartości 

znamionowej wyłącznika do 320 A, 4 do 8 x In dla 500 A. 

 
MCCB z wyzwalaczem MAG * 

Wyłączniki h3 x630 MAG są dostępne w wersji 3P (3-

biegun.) (3P3D) i 4P (4-biegun.) (4P4D). 

* - wyroby dostępne na zamówienie specjalne 

 
 
 
 
 

Wyzwalacz MAG    

In 320 A 500 A 

Zabezpieczenie magnetyczne   

Ii (+/- 20 %) regulowany 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 
10 

regulowany 4 - 5 - 6 - 7 - 8 

Zwłoka czasowa brak  

Zabezpieczenie bieguna neutralnego   

3P -  

4P takie jak faz  
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LSnI 
Kompaktowe wyłączniki mocy h3 x630 wyposażone w 

wyzwalacze LSnI są przeznaczone do stosowania w sieciach 

dystrybucji elektrycznej. Stosuje się je do ochrony 

przewodów oraz w przypadku, gdy prąd zakłóceniowy jest 

ograniczony ze względu na impedancję długich przewodów. 

Pokrętła regulacyjne do ustawień znajdują się z przodu 

urządzenia i umożliwiają dokładne ustawienie zabezpieczeń i 

krzywej wyzwolenia niezależnie od temperatury otoczenia. 
 
 

 
Panel nastaw LSnI 

Zabezpieczenie przeciążeniowe zwłoczne L 
Zabezpieczenie przeciążeniowe zwłoczne 

zapewnia charakterystykę czasowo-prądową 

I²t w przypadku przeciążeń. 

Dokładne dostrajanie Ir (A) odbywa się za 

pomocą 2 pokręteł. Zwłoka czasowa tr (s) nie 

jest nastawialna. 

 
Zabezpieczenie z krótką zwłoką S 

Zabezpieczenie z krótką zwłoką stanowi ochronę przed 

zwarciami. Prąd zadziałania Isd (A) nastawiany jest 

pokrętłem w granicach 1,5 do 10-krotności prądu Ir 

wyłącznika. Zabezpieczenie z krótką zwłoką może być 

wyłączone. 

Zwłoka tsd nie może być nastawialna. 

 
Nienastawialne zabezpieczenie zwarciowe bezzwłoczne Ii 

Zabezpieczenie zwarciowe bezzwłoczne Ii (A) jest stałe. 

Czas nie wyzwalania wynosi 10 ms a maksymalny czas 

wyłączania wynosi 50 ms. 

 
Zabezpieczenie przed prądem upływowym 

Ochronę przed prądem upływowym zapewnia dodatkowy 

blok różnicowoprądowy zamontowany na wyłączniku lub 

przekaźnik różnicowoprądowy obsługujący wyzwalacz 

wzrostowy lub cewkę podnapięciową wyłącznika (opcja jako 

wyposażenie pomocnicze). 

 
 

 
Nastawa ochrony bieguna 
neutralnego 

Ochrona bieguna neutralnego w MCCB LSnI  

MCCB x630 LSnI są dostępne jako: 

- 3P3D : zabezpieczenie bieguna neutralnego nie jest możliwe 

- 4P4D + N (0-100 %): zabezpieczenie termiczne ustawiane na  OFF  

lub 100 % prądu znamionowego MCCB. 

- 4P4D + N (0-50 %): zabezpieczenie termiczne ustawiane na  OFF  

lub 50 % prądu znamionowego MCCB dla 630 A  
 
Wskaźniki LED 

Dioda LED „Ready”: Świeci na zielono, gdy wyzwalacz jest 

gotowy do ochrony. Miga na pomarańczowo, jeśli zostanie 

wykryta wewnętrzna usterka wyzwalacza. Dioda >Ir zaczyna 

migać na czerwono, gdy I ≥ 105% Ir i pozostaje czerwona, 

gdy I > 112% Ir 

 

 

Złącze MIP 

Przyłącze dla narzędzia konfiguracyjnego HTP610H. 



Prezentacja h3 
Wyzwalacze 
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Ir1 Ir2 

 
 

Wyzwalacz elektroniczny LSnI 

 

 
 
 

LSnI     

 
In 250 A 400 A 630 A 

Zabezpieczenie przeciążeniowe zwłoczne     

Ir prąd zadziałania między 1.05 a 1.20 x Ir) 
    

Ir1 In = 250 A 90 - 100 - 110 - 125 - 140 - 160 - 180 - 200 - 225 - 250 

 In = 400 A 160 - 180 - 200 - 225 - 250 - 300 - 350 - 370 - 400 

 In = 630 A 250 - 300 - 350 - 370 - 400 - 500 - 600 - 630 

Ir = Ir1 x Ir2 fine tunning Ir2 0.91 - 0.92 - 0.93 - 0.94 - 0.95 - 0.96 - 0.97 - 0.98 - 0.99 - 1 

Zwłoka (s) : dokładność  -21% /+1% tr dla 6 x Ir 5   

Zabezpieczenie z krótką zwłoką S     

 Isd = OFF ; = 
Ir x ... 

dokładność +/- 
10 % 

1.5 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 
 

Zwłoka czasowa (ms) tsd 100   

 czas nie wyzwalania       80   

 maks. czas wyłączania      150   

Zabezpieczenie zwarciowe  

bezzwłoczne I 

 

    

 I

i dokładność 

+/- 15 % 

stały 12 x In 
 

stały 11 x In 

Zwłoka czasowa (ms)  nie nastawna   

 czas nie wyzwalania       10   

 maks. czas wyłączania      50   

Zabezpieczenie bieg.neutr. (tylko 4P)     

Zab. bieguna neutralnego =  

Zabezpieczenie fazy(Ir, Isd) x … 
OFF - 50 % - 100 % 

 

 Zabezpieczenie zwar. 
bezzwł 

Takie jak dla faz   

 Zwłoka czasowa Taka jak dla faz dla tr, tsd i zabezp. zwarciowego bezzwłocznego 
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1. Zabezpieczenie RCD 2. Akcesoria przyłączeniowe 
 

Dodatkowy blok 
RCD 
strona18 

Proste i rozszerzone 
przyłącza szynowe 

 
strona 21 

Zaciski 
zewnętrzne 
strona 22 

Przyłącza tylne 
strona 22 

 

  
 

 
 
 

  

3. Osłony izolacyjne 4. Akcesoria dodatkowe 
 

Proste 
strona 23 

Rozszerzone 
strona 23 

Tylne i wtykowe 
strona 22 

strona 28 

 

  
 

 

 
 

 
  

5. Sposoby montażu 6. Akcesoria blokujące 

 
Wtykowy 
strona 32 

 
Wysuwny 
strona 34 

Blokada 
dźwigniowa 
strona 41 

Blokada linkowa 
strona 41 

 

 
 

 
 

 
 

7. Napędy ręczne i silnikowe 8. Blokowanie i plombowanie
Napędy obrotowe 
bezpośrednie 
strona 35 

Napędy obrotowe na 
drzwi 
strona 35 

Napędy silnikowe 
strona 36 

 
Akcesoria do kłódek 
strona 38 

 
Zamki 
strona 39 

 

 

  

Akcesoria 
Przegląd 
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Akcesoria 
Zabezpieczenia różnicowoprądowe 

 

 

 
 

Dodatkowy blok różnicowoprądowy (RCD) 

MCCB h3 x630 z blokiem RCD 

 
 

 
Zabezpieczenie różnicowoprądowe jest zapewnione przez 

dodatkowy blok różnicowoprądowy, który jest montowany 

bezpośrednio pod wyłącznikiem mocy.  

Blok różnicowoprądowy mechanicznie i bezpośrednio steruje 

mechanizmem wyzwalającym wyłącznika (z wyjątkiem wersji 

tylko alarmowej). Blok różnicowoprądowy sam się zasila i nie 

wymaga zewnętrznego źródła zasilania. 
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Blok RCD do h3 x630 

Wersja alarmowa RCD nie wyzwala MCCB, dla zapewnienia ciągłości zasilania. Wykrycie prądu upływu 

jest sygnalizowane. Dostępne są trzy wersje bloku różnicowoprądowego: 

 
Wersje RCD  Regulowany Alarmowy 

400 A x x 

630 A x x 

Znamionowy I∆n (A) 0.1 - 0.3 - 0.5 - 1 - 3 - 10 0.1 - 0.3 - 0.5 - 1 - 3 - 10 

Zwłoka czasowa I∆t (s) inst - 0.1 - 0.3 - 0.5 - 1 - 3 inst - 0.1 - 0.3 - 0.5 - 1 - 3 

 
 

Częstotliwość 50/60 Hz 

Ui 690 V 

Uimp 6 kV 

Liczba biegunów 4P 

Napięcie 220-415 V~ 

Typ RCD  A dla I∆n ≤ 3 A 

AC dla I∆n = 10 

A 

1 Dioda LED sygnalizująca włączenie: Zielony, gdy blok 
różnicowoprądowy jest gotowy do ochrony przed prądem upływu. 

2 
Dioda LED 25 % IΔn: Pomarańczowa, gdy wykryte zwarcie 

doziemne jest większe od 25 % już ustawionego IΔn. 

3 
Dioda LED 50 % IΔn: Czerwona, gdy wykryte zwarcie doziemne 

jest większe niż 50 % już ustawionego IΔn. 

4 Pokrętło nastaw I∆n 

5 
Przycisk testowy do testowania połączenia mechanicznego pomiędzy 

blokiem różnicowoprądowym a wyłącznikiem 

6 
Przycisk RESET: Resetuje blok różnicowoprądowy aby mógł być 

ponownie uruchomiony po wyzwoleniu przez zwarcie doziemne. 

7 Oznaczenie wartości znamionowej 

8 Ustawianie zwłoki czasowej I∆t. 

9 
Przycisk testowy symulujący zwarcie doziemne w celu regularnego 

sprawdzania funkcji wyzwalania 

10 Osłona styków pomocniczych bloku różnicowoprądowego 

 

1 2 3 4 5 

10 9 8 7 6 

Akcesoria 
Zabezpieczenia różnicowoprądowe 
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Styki pomocnicze bloku różnicowoprądowego 

 Dostępne są dwa styki pomocnicze z przodu urządzenia 

zabezpieczone osłoną. Są one dostępne w dwóch wersjach: 

nastawnej i Alarm. 

 
  

 
 
 
 
 
 

1  

 

2  

1   Styk pre-alarm 

2   Styk alarmowy 

 

Zaciski styków pomocniczych na bloku 
różnicowoprądowym 

 

 

Styki pomocnicze 
 

 
Pre-alarm (50% I Δn) Alarm (100% I Δn) 

Typ styku 1NO 1NO.NC 

Max .prąd dla napięcia AC 70 mA 250 V~ 3 A 250 V~ AC15 

Max. prąd dla napięcia DC 70 mA 48 V DC 2 A 48 V DC 

Typ przewodu drut lub linka drut lub linka 

Maksymalny przekrój przewodów 1.5 mm² 1.5 mm2
 

 
Ochrona może być również zapewniona przez połączenie przekaźnika różnicowoprądowego  

i zewnętrznego przekładnika. 
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MCCB h3 x630 są dostarczane bez zacisków kablowych. 

Są wyposażone w przyłącza z gwintem M10 do 

podłączenia tulejek kablowych. Są dostępne akcesoria 

przyłączeniowe do szyn prądowych lub przyłączy tylnych. 

Są również dostępne przyłącza rozszerzone jak i zaciski do 

wielu przewodów.  

 
 Szyny lub przewody ze złączkami  

 

 
 
 

Ø 10 

 
 
 

Ø 10 

Końcówki stosowane do łączenia przewodów lub szyn muszą 

posiadać następujące wymiary: 

 

C 

 
A 

 
 

B 

Copper bar and lug 

C 

 
A 

 
 

Dokręcanie szyn lub przewodów za pomocą końcówek zgodnie z 

następującymi wartościami momentu dokręcania: 

 
 

Momenty dokręcania szyn lub przewodów 

x630 18 Nm 

 
Zaleca się stosowanie przegród między fazami lub osłon 

zacisków. Elementy te są obowiązkowe dla niektórych 

przypadków. 2 lub 3 (dla wersji 4P) przegrody międzyfazowe 

dostarczane są wraz z wyłącznikiem. Są one zgodne z 

zewnętrznymi zaciskami przewodów. Przegrody 

międzyfazowe są również dostępne oddzielnie. 

 
 
 

 
Proste i rozszerzone przyłącza do szyn prądowych 

 
 

  
Przedłużenia przyłączy 

Proste i rozszerzone przyłącza do szyn prądowych są dostępne 

jako dodatkowe wyposażenie dla h3 x630. 

Przyłącza rozszerzone stosowane są głównie celem 

dostosowania MCCB do zwiększonego rozstawu szyn. 

Mogą być wymagane akcesoria izolacyjne. Patrz 

"Akcesoria izolacyjne" na stronie 25 

Akcesoria 
Akcesoria przyłączeniowe 
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Wymiary szyn i końcówek 

(mm) A B C 

x630 1.2... 12 max 32 12 
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 Zewnętrzne zaciski przewodów  x630 
 
 

 
a 

 

 

 

Zewnętrzne zaciski kablowe są wkręcane bezpośrednio w 

zaciski wyłączników. Są one wykonane z aluminium i 

nadają się do przewodów Cu lub Al. Wraz z wyłącznikiem 

dostarczane są 2 lub 3 (dla 4P) przegrody międzyfazowe. 

Są one przystosowane do zewnętrznych zacisków 

kablowych. Mogą być wymagane akcesoria izolacyjne. 

Patrz "Akcesoria izolacyjne" na stronie 25. 

 
Zewnętrzne zaciski przewodów Cu/Al wyłącznika mocy  x630 

 

 
Przekrój poprzeczny, 
przewód sztywny/elastyczny 

Moment dokręcenia 

1 przew. 35 … 300 mm² 25 Nm 

2 przew. 35 … 300 mm² 25 Nm 

 
 
 
 

 

Przyłącza tylne 

 

Przyłącza tylne x630 

 

 
Kompaktowe wyłączniki mocy h3 x630 mogą być wyposażone 

w przyłącza tylne. Przyłącza te są odpowiednie dla szyn lub 

przewodów z końcówkami. 

Pręty mogą być ustawione poziomo, pionowo lub pod 

kątem 45°. Złącza tylne są bezpośrednio przykręcane do 

zacisków urządzenia.. 

Akcesoria 
Akcesoria przyłączeniowe 
 



23 Zmiany techniczne zastrzeżone 

 

 

Akcesoria 
Akcesoria izolacyjne 

 

 

 
 

Przegrody międzyfazowe 
 
 

 
Przegrody międzyfazowe x630 

2 (3P) lub 3 (4P) przegród międzyfazowych jest dostarczane 

wraz z MCCB. Są one kompatybilne z zewnętrznymi 

zaciskami kablowymi. Przegrody są również dostępne jako 

osobny artykuł. 

 

 

 Osłona zacisków prostych 
 
 

 
Osłona zacisków prostych x630 

x630 mogą być wyposażone w osłony zacisków stosowane 

w przypadku montażu przewodów z końcówkami lub 

przyłączami prostymi. Osłony te zapewniają wewnętrzną 

separację faz.. 

 
 

Osłony zacisków z przedłużeniami rozstawnymi  

 
 

 
Osłona zacisków rozszerzonych x630 

x630 mogą być wyposażone w osłony izolacyjne 

dostosowane do ochrony zacisków zamontowanych na 

rozstawnych przedłużeniach przyłączy. Zapewniają one 

również izolację między fazami. 
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Tylne osłony izolacyjne 
 

 

 
Osłona tylna przyłaczy prostych x630 

Tylne osłony izolacyjne zapewniają pełną izolację złączy od tyłu 

urządzenia. 

 
 
 

 
Osłona tylna przyłaczy rozszerzonych x630 

 
 
 
 

Osłony przednie dla przyłączy tylnych i wtykowych 
 

Osłona zacisków podstawy wtyk. Osłona dla przył. tylnych i adaptera wtyk.

 
 
 

MCCB x630 mogą być wyposażone w osłony zacisków, aby 

zapewnić izolację na połączeniach przednich w przypadku jej 

zastosowania, gdy zamontowane są połączenia tylne lub 

wtykowe. 

 
Osłony te zapewniają stopień ochrony IP40. Można je 

plombować. 



Akcesoria 
Akcesoria izolacyjne 
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Akcesoria izolacyjne 

 Zastosowanie odpowiednich akcesoriów izolacyjnych 

może być zalecane a nawet obowiązkowe w określonych 

przypadkach. Tabela przedstawia zasady izolowania części 

czynnych w pobliżu MCCB h3 x630  

Przyłącze przednie   Przyłącze 

tylne 

Podstawa wys. lub 

wtyk. montaż na płycie 

P.wtyk. 

mont. 

pokrywa 

 
 

Akcesoria 

 
 

Brak 

akcesoriów 

izolac. 

 
 

Bariery 

międzyfazo

we 

 
 

Osłony tylne 

 
 

Osłony 

zacisków i 

przyłączy 

 
 

Osłony 

zacisków dla 

przył. tylnych 

 
 

Osłony 

zacisków 

MCCB 

 
 

Osłony 

zacisków dla 

pod. wtyk. 

 
 

Osłony 

zacisków 

MCCB 

 
 
Typ przewodnika 

        

Izolowane 

szyny lub 

przewody 

Dozwolone Dozwolone Dozwolone Dozwolone - - - - 

Nieizolowane 

szyny lub 

końcówki 

przewodów 

Niedozwolo
ne 

Obowiązk. 

* 

Obowiązk. 

dla 

In = 630 A 

Obowiązk. 

dla IP20 

* 

Zalecane Obowiązk. 

 

Obowiązk. 

 

Obowiązk. 

 

 
Przyłącza 

 
Niedozwolo
ne 

 
Obowiązk. 

* 

 
Dozwolone 

 
Obowiązk. 

dla IP20 

* 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

Przewody w 

zaciskach 

zewnętrznych 

Niedozwolo
ne 

Obowiązk. 

 

* 

Obowiązk. 

 

Obowiązk. 

dla IP20 
* 

- - - - 

 
 

* od góry jeśli jedno źródło zasilania, góra i dół jeśli zasilanie dwukierunkowe 
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 Tabela zgodności przyłączy i zacisków do akcesoriów izolacyjnych 

 
 
 
 
 

 Zaciski 
zewnętrzne 

Przyłącza 

proste 

Przyłącza 

rozszerzone 

Przyłącza 

tylne 

Konektor L 

Osłony zacisków do przyłączy prostych 

 

– – – 

Osłony zacisków do przyłączy rozszerz. 

 

– – 
 

 
– – 

Osłony tylne do przyłączy prostych 

 

 

 

 

 
– – – 

Osłony tylne do przyłączy rozszerz. 

 

– – 
 

 
– – 

Osłony zacisków do przył. tylnych/pod. wtyk. 

 
 

 

– – – 
 

 

 

 

Przegrody międzyfazowe 

Przegrody międzyfazowe 

 

 

 

 

 

 

 
– – 
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4P 

3P 

SHT UVR 

 
 

Dobór akcesoriów pomocniczych 

x630 posiadają wewnętrzne miejsca przeznaczone do 

montażu poniższych akcesoriów pomocniczych. 

 
x630 

4 AX ON/OFF 

2 AL styk sygnalizacyjny 

1 UVR / UVR ze zwł. lub 1 SHT 

 
 

 

 
Lokalizacja akcesoriów pomocniczych 

 
 

 
Podłączenie akcesoriów pomocniczych 

 
 

 
Oprzewodowania akcesoriów 

Maksymalny przekrój przewodu wynosi 1,25 mm2 dla styków 

pomocniczych (AX lub AL), wyzwalaczy wzrostowych SHT 

lub wyzwalaczy podnapięciowych UVR. Urządzenia te są 

wyposażone w zaciski sprężynowe. Zaleca się 

poprowadzenie przewodów od wewnątrz na zewnątrz 

wyłącznika, pod przednią pokrywą, w poniższy sposób. 
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Styk pomocniczy AX i sygnalizacyjny AL 

 

 Styki sygnalizacyjne dostarczają zdalnych informacji o 

stanie wyłącznika i mogą być wykorzystywane w przypadku 

sygnalizacji, blokady elektrycznej, przekaźników itp. 

Są to styki NO.NC  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
AX styk pomocniczy AL. styk sygnalizacyjny 

 
 

Montaż i podłączenie 

 
Styki AX i AL posiadają dedykowane miejsca ich montażu, tj. 

za przednią pokrywą wyłącznika, a ich obecność jest 

widoczna z przodu poprzez okno AX AL. 

 

Każdy zacisk sprężynowy może być podłączony za pomocą 
jednego przewodu elastycznego lub sztywnego o przekroju 
0,5...1,25 mm

2
. 

 
 

Charakterystyka elektryczna 

 
Prąd roboczy dla styków AX i AL: 

250 V / AC-14 = 3 A 

250 V / AC-15 = 1 A 

125 V / DC-12 = 0.4 A 

 
Prąd roboczy dla styków AX i AL  
w wersji niskiego poziomu (low-level): 

30 V / DC-12 = 0.1 A 

125 V / AC14 = 0.1 A 

Styki AX wskazują pozycję Otwarty/Zamknięty styków wyłącznika. 

 

Styki AL wskazują, że wyłącznik zadziałał z powodu: 

- Usterki elektrycznej (przeciążenia, zwarcia) 

- Zadziałania wyzwalacza wzrostowego lub wyzwalacza 
podnapięciowego  

- Zadziałania przycisku "push to trip. 

 
Styki AL resetują się, gdy wyłącznik jest resetowany. 
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 Cewki wyzwalacza wzrostowego (SHT) i wyzwalacza podnapięciowego (UVR) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SHT i UVR 

 

Cewka wyzwalacza wzrostowego lub wyzwalacza 

podnapięciowego może być użyta do wyzwolenia 

wyłącznika za pomocą sygnału sterującego. Obie cewki 

służą do zdalnego wyzwalania wyłącznika. 

 
Cewka wyzwalacza SHT uruchamia wyłącznik, gdy napięcie 

sterujące wzrośnie powyżej 70 % napięcia znamionowego 

(Un). Jest to sygnał impulsowy (> 20 ms) lub podtrzymywany 

sygnał sterujący. 

 
Wyzwalacz wzrostowy 110...130 V~ nadaje się do 

zabezpieczenia ziemnozwarciowego jeśli jest połączony z 

czujnikiem ziemnozwarciowym klasy I. 

Wyzwalacz podnapięciowy UVR wyzwala wyłącznik, gdy 

napięcie sterujące spadnie poniżej 70 % do 35 % napięcia 

znamionowego. 

 
Cewka zwłocznego wyzwalacza podnapięciowego UVR 

eliminuje ryzyko uciążliwego wyzwalania z powodu 

chwilowego spadku napięcia trwającego poniżej 500 ms. 

W przypadku krótszych mikro wyłączeń, stosowany jest 

system kondensatorów zapewniający tymczasowe 

zasilanie UVR przy U > 0,7 Un w celu zapewnienia 

braku wyzwolenia. 
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Charakterystyka elektryczna 

 

SHT 
 

Napięcie robocze Un 24 V DC 48 V DC 100-120 V~ 200-240 V~ 380-450 V~ 

Zakres zadziałania  75-125 % Un 85-110 % Un 

Prąd wzbudzenia mA 30.0 30.0 14.0 14.0 6.50 

Pobór mocy VA 0.72 1.44 1.68 3.36 2.93 

Wytrzymałość elektr. 415 V AC cykle 6000 6000 6000 6000 6000 

Wytrzymałość mech. ON/OFF cykle 15000 15000 15000 15000 15000 

 
 
 
 

UVR 
 

Napięcie robocze Un 24 V DC 100-120 V~ 200-240 V~ 380-450 V~ 

Napięcie podtrzymania  > 85 % Un 

Napięcie zwolnienia  70 % Un > … > 35 % Un 

Napięcie otwarcia  < 35 % Un 

Prąd wzbudzenia mA 23.0 12.0 6.3 5.2 

Pobór mocy VA 0.56 1.4 1.5 2.3 

Wytrzymałość elektr. 415 V AC cykle 6000 6000 6000 6000 

Wytrzymałość mech. ON/OFF cykle 15000 15000 15000 15000 

 
 
 

 
UVR with delay 

 

Napięcie robocze Un 24 V DC 110 V~ 240 V~ 440 V~ 

Napięcie podtrzymania  > 85 % Un 

Napięcie zwolnienia  70 % Un > … > 35 % Un 

Napięcie otwarcia  < 35 % Un 

Zwłoka czasowa ms 500 

Prąd wzbudzenia mA 23.0 12.0 6.3 5.2 

Pobór mocy VA 0.56 1.4 1.5 2.3 

Wytrzymałość elektr. 415 V AC cykle 6000 6000 6000 6000 

Wytrzymałość mech. ON/OFF cykle 15000 15000 15000 15000 
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Montaż i podłączenie 

 
Wyzwalacze SHT i UVR mają dedykowane miejsca ich 

montażu za przednią pokrywą wyłącznika, a ich obecność 

jest widoczna z przodu poprzez okno podglądu SH / UV. 

Każdy zacisk sprężynowy może być podłączony za 

pomocą jednego przewodu elastycznego lub sztywnego o 

przekroju 0,5...1,25 mm². 

 
Działanie 

Wyłącznik musi być resetowany lokalnie po wyzwoleniu przez 

wyzwalacz wzrostowy lub podnapięciowy. 

Zadziałanie wyzwalacza wzrostowego lub podnapięciowego 

ma pierwszeństwo przed zamknięciem ręcznym. Gdy 

aktywne jest polecenie wyzwolenia z cewki SHT lub UVR, nie 

jest możliwa ręczna obsługa wyłącznika i zamknięcie styków 

głównych, nawet tymczasowo. 

 
Trwałość wyzwalaczy SHT i UVR 

100 % znamionowej trwałości mechanicznej wyłącznika. 
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System wtykowy 
 

 

Wersja wtykowa dla mocowania  
przewodów z końcówkami 

Wersja wtykowa z przyłączami z przodu Wersja wtykowa z 
przyłączami z tyłu  

 

System wtykowy zawiera mechanizm wysuwny 

zamontowany bezpośrednio na wyłączniku i umożliwia 

łatwą wymianę urządzenia bez konieczności demontażu 

przewodów zasilających. System wtykowy zapewnia 

stopień ochrony IP20 po zdjęciu wyłącznika. 

Wyłącznik wyposażony w system wtykowy może być 

montowany zarówno w pozycji pionowej, jak i poziomej. 

Zestaw wtykowy składa się z kilku akcesoriów: 

- Podstawa wtykowa 

- Adapter wtykowy MCCB do podstawy wtykowej wyposażony w 
wyzwalacz bezpieczeństwa 

 
Jako elementy opcjonalne dostępne są również: 

- Złacza pomocnicze 

- Wyzwalacz bezpieczeństwa 

- Przednie i tylne osłony zacisków 

 
 

 
 

 
 

Adapter do podstawy wtykowej 

Złącza pomocnicze: 

Na podstawie wtykowej wyłącznika P160 można 

zamontować maksymalnie trzy złącza dodatkowe. W 

przypadku modelu P250 na jego podstawie wtykowej 

można zamontować cztery złącza. Złącza służą do 

automatycznego podłączania lub odłączania 

wewnętrznych styków pomocniczych AX/AL, wyzwalacza 

wzrostowego lub  podnapięciowego zainstalowanych 

wewnątrz wyłącznika. 

 
Wyzwalacz bezpieczeństwa: 

W przypadku systemów wtykowych dostarczany jest 

wyzwalacz bezpieczeństwa, który można zamontować na 

podstawie wtykowej w celu wyzwolenia wyłącznika po jego 

zdjęciu bez konieczności ustawiania go w pozycji OFF 

(Wyłączony). 
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 System wtykowy: Przednie lub tylne przyłącza zacisków 
 
 

 
 

 

Podstawa wtykowa 

Podstaw wtykowa jest dostarczana z zaciskami. Oddzielne 

przednie lub tylne złącza zacisków przyłączeniowe mogą być 

montowane na podstawie wtykowej, w zależności od 

wymaganego rozmieszczenia przyłączy. 

 
 Podstawa wtykowa może być montowana na płycie tylnej, 

tylnym profilu U lub poprzez płytę przednią. 

W przypadku montażu na płaskiej metalowej płycie tylnej 

jest ona dostarczana z dwoma osłonami izolacyjnymi. 

 

 
 
 

 

 

 

 
 
 

Montaż na płycie tylnej Montaż na kształtowniku U Montaż poprzez płytę 
przednią  
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System wysuwny  
 

 W oparciu o system wtykowy x630 system wysuwny 

umożliwia łatwą obsługę wyłącznika. Umożliwia on jego 

rozłączenie bez konieczności całkowitego demontażu z 

instalacji. 

System wysuwny jest przystosowany do wyłączników 

montowanych tylko w pozycji pionowej. 

 
System wysuwny przyjmuje 3 pozycje: 

- Przyłączony: obwód elektryczny jest zamknięty, 

- Rozłączony: obwód elektryczny jest otwarty; wyłącznik kompaktowy 
jest odizolowany i może być obsługiwany w celu sprawdzenia 
poprawności działania. 

- Wyjęty: wyłącznik jest odłączony i może być usunięty z 

instalacji (wyjęty z podstawy). 

 
Zestaw wysuwny składa się z następujących części: 

- Kaseta  

- Adapter wtykowy wyłącznika wyposażony w obudowę 

 
Dostępne również jako opcja: 

-  Złącza pomocnicze 

- Wyzwalacz bezpieczeństwa 

- Przełącznik położenia 

- Przednie złącza zacisków 
 

x630 system wysuwny 

 

 

 
Podstawa wysuwna x630 

 

Adapter wysuwny musi być zamontowany z tyłu wyłącznika. 

Na podstawie wtykowej można zamontować do 5 złączy 

pomocniczych w celu automatycznego podłączania i 

odłączania urządzeń pomocniczych AX/AL, wyzwalacza 

wzrostowego lub podnapięciowego zamontowanych 

wewnątrz wyłącznika. 

Opcjonalnie w systemie wysuwnym można zamontować 

wyzwalacz bezpieczeństwa. Opcja ta wyzwala wyłącznik 

kompaktowy po zdjęciu go z podstawy bez konieczności 

ustawiania go w pozycji OFF (Wyłączony). 

 
Opcjonalnie na adapterze wysuwnym można zamontować 

wyłącznik pozycyjny, aby poprzez obwód pomocniczy 

wskazać podłączoną lub odłączoną pozycję wyłącznika w 

podstawie wysuwnej. Podstawa ta nie jest dostarczana ze 

złączami zaciskowymi. W zależności od wymaganego 

rozmieszczenia przyłączy, na podstawie można zamontować 

oddzielne przednie lub tylne zaciski szynowe. 

 
Dostarczany jest z dwoma przegrodami izolacyjnymi w 

przypadku konieczności zamontowania go na metalowej 

płycie tylnej. 
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Bezpośrednie napędy obrotowe ręczne 
 
 

 
Napęd bezpośredni x630 

Cechy bezpośredniego napędu obrotowego: 

 
- Nadaje się do rozłączania, 

- Wyraźne wskazanie 3 pozycji: ON (Wł.), OFF (Wył.) 

i TRIP (Wyzwolenie), 

- Przycisk testowy "PUSH TO TRIP" wbudowany w 

wyłącznik, dostępny na bezpośrednim napędzie 

obrotowym, 

- Ustawienia pokrętła wyzwalacza dostępne za 

pośrednictwem bezpośredniego napędu obrotowego, 

- Zintegrowana blokada na kłódkę. Zamek z kluczykiem jako opcja. 

 
Wyłącznik można zablokować w pozycji ON (Wł.) lub OFF 

(Wył.) za pomocą jednej do trzech kłódek (nie dostarczane z 

urządzeniem). Szekla kłódki: Ø 5,5 - 8 mm. 

Blokada w pozycji ON (Wł.) nie zapobiega wyzwoleniu 

wyłącznika w przypadku awarii. W takim przypadku, gdy 

wyłącznik zadziała, napęd obrotowy pozostaje w pozycji ON 

(Wł.). Aby zresetować urządzenie, konieczne jest 

odblokowanie bezpośredniego napędu obrotowego. 

Opcjonalnie dostępna jest funkcja blokady drzwi, która 

zapobiega otwarciu drzwi rozdzielnicy, gdy wyłącznik 

znajduje się w pozycji ON (Wł.). Opcjonalnie dostępny jest 

zamek z kluczykiem typu Ronis do montażu na podstawie 

bezpośredniego napędu obrotowego. Zamek na kluczyk 

zapewnia zablokowanie wyłącznika zarówno w pozycji OFF 

(Wył.) jak i ON (Wł.) lub tylko w pozycji OFF. 

 

 

Napęd obrotowy montowany na drzwiach 
 

 Cechy napędu obrotowego montowanego na drzwiach: 

 
- Nadaje się do rozłączania, 

- Wyraźne wskazanie 3 pozycji: ON (Wł.), OFF (Wył.) i TRIP 
(Wyzwolenie), 

- Przycisk testowy "PUSH TO TRIP" wbudowany w 

wyłącznik, dostępny na bezpośrednim napędzie 

obrotowym, 

- Ustawienia pokrętła wyzwalacza dostępne za 

pośrednictwem bezpośredniego napędu obrotowego, 

- Zintegrowana blokada na kłódkę. Zamek z kluczykiem 

jako opcja. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
napęd  z dźwignią na 
drzwiach x630 

Wyłącznik można zablokować w pozycji ON (Wł.) lub 

OFF (Wył.) za pomocą jednej do trzech kłódek (nie 

dostarczane z urządzeniem). Szekla kłódki: Ø 5,5 - 8 

mm. 

 Blokada w pozycji ON (Wł.) nie zapobiega wyzwoleniu 

wyłącznika w przypadku awarii. W takim przypadku, gdy 

wyłącznik zadziała, napęd obrotowy pozostaje w pozycji ON 

(Wł.). Aby zresetować urządzenie, konieczne jest 

odblokowanie bezpośredniego napędu obrotowego.. 

Opcjonalnie dostępny jest zamek z kluczykiem typu Ronis do 

montażu na podstawie bezpośredniego napędu obrotowego. 

Zamek na kluczyk zapewnia zablokowanie wyłącznika 

zarówno w pozycji OFF (Wył) 
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Napęd zdalny silnikowy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Napęd silnikowy x630 

 
 
 

 
 Napęd silnikowy z zamkiem 

Zastosowania: 

- Lokalne sterowanie stanem MCCB, operacje 

scentralizowane, automatyzacja dystrybucji 

zasilania 

- Przełączanie pomiędzy podstawowym lub 

zapasowym źródłem energii lub zmianą źródła 

celem optymalizacji dostępności i kosztów energii. 

- Zrzut obciążenie i ponowne włączenie, 

 

Napęd zdalny pozwala na zdalne sterowanie 

wyłącznikiem mocy. 

 
Cechy napędu zdalnego: 

- Szybka praca (<100 ms), 

- Wskazanie położenia styku, 

- Nadaje się do izolowania, 

- Blokada w pozycji OFF z kłódką w standardzie, 

- Blokada w pozycji OFF z opcjonalnym zamkiem na klucz, 

- Z funkcją automatycznego resetowania lub bez niej 
(różne wersje), 

- Sygnalizacja obecności napięcia, 

- Blokada elektryczna (opcjonalnie). 

 
 Etykieta pokazująca charakterystykę wyłącznika może być 

umieszczona z przodu napędu zdalnego 

(dostarczana standardowo). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Naklejka z oznaczeniem na 
napędzie zdalnym  

Akcesoria 
Napędy obrotowe ręczne i napędy silnikowe 

x630 

In: 630A 

Icu (415V~): 25kA 
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Napęd zdalny z trybem automatycznego resetowania  

Wersja z napędem zdalnym z trybem auto-resetu 

umożliwia automatyczne zresetowanie wyłącznika po 

jego wyzwoleniu. 

 
Zdalne sterowanie 

Obwód zdalnego sterowania oparty jest na sygnale ON 

(Wł.) i OFF (Wył.) z zaciskiem bez śrubowym, który 

umożliwia podłączenie przewodów o przekroju do 2 mm². 

 
Polecenie ON (Wł.) i OFF (Wył.) jest dostępne z 

następującym zasilaniem: 

- 24-48 V DC 

- 100-120 V DC 

- 100-240 V AC 

 
Akcesoria montażowe do wersji wtykowej i wysuwnej są 

odpowiednie dla wyłącznika mocy P250 wyposażonego w 

elektryczny napęd zdalny. 

Akcesoria dostępne jako opcja: 

- Zamek z kluczykiem do blokady w pozycji OFF (Wył.) 
 

-  Blokada elektryczna

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zaciski napędu silnikowego 

 

 
 

Znamionowe napięcie robocze Un 
24-48 V 

DC 

100-110 V 

DC 

110-240 V 

AC 

Częstotliwość Hz - - 50 / 60 

Prąd roboczy / Prąd rozruchowy 

(war.szczyt.) 

ON A - - - 

OFF, RESET A 6.7 1.2 1.0 

Zasada działania  Direct drive 

Czas przełączania ON s 0.1 

OFF s 1.4 

RESET s 1.5 

Częstotliwość operacji Cykle / min. 4 

Pobór mocy VA 300 min. 

+ 
Uc 

-    
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System zamykania 

Systemy zamykania za pomocą kłódek mogą być wyposażone w maksymalnie w trzy kłódki 

o średnicy szekli od 5 do 8 mm. Blokada w pozycji OFF (Wył.) zapewnia izolację i zgodność 

z normą IEC 60947-2. 

Urządzenie Funkcja Zamknięcie Specjalne wyposażenie 
dodatkowe 

MCCB Blokada w pozycji OFF lub ON  Kłódka - 

Opaska kablowa - 

Do 3 kłódek Zestaw do blokowania kłódką 

Bezpośredni napęd obrotowy Blokada w pozycji OFF lub ON  Do 3 kłódek - 

Blokada w pozycji OFF lub ON  Zamek z kluczykiem Urządzenie do blokowania + 
Zamek z kluczykiem 

Napęd obrotowy montowany na 
drzwiach 

Blokada w pozycji OFF Do 3 kłódek - 

Blokada w pozycji OFF lub ON Zamek z kluczykiem Urządzenie do blokowania + 
Zamek z kluczykiem 

Napęd zdalny Blokada w pozycji OFF Do 3 kłódek - 

Zamek z kluczykiem Urządzenie do blokowania + 
Zamek z kluczykiem 

Wersja wysuwna Blokada w pozycji 

DISCONNECT lub 

CONNECT 

Do 3 kłódek - 

Zamek z kluczykiem Urządzenie do blokowania + 
Zamek z kluczykiem 

Blokada tylko w pozycji 

DISCONNECT 

Zamek z kluczykiem Urządzenie do blokowania + 
Zamek z kluczykiem 

 
 
 
 

 
               

 
Zamknięcie za pomocą kłódki o 
średnicy szekli 4 mm 

         
Zestaw trzech kłódek z szeklami  
o średnicy do 6 mm 

     

Kłódka zamykana na bezpośrednim  
napędzie obrotowym 
 

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

         
 

     

       

  
   

 
  

               

               

Kłódki i podstaw wysuwna  x630 

        

Kłódki na napędzie zdalnym 

    

Zamek na klucz na napędzie obrotowym bezpośrednim 
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 Zamek z kluczem na napędzie zdalnym MCCB x630 
 
 

 
 Zamek z kluczem na wersji wysuwnej wyłącznika mocy x630 
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Plombowanie  

Na zamówienie dostępne są akcesoria do plombowania. 

Każdy zestaw do plombowania zawiera wszystkie części 

niezbędne do plombowania wyłączników, jak pokazano 

poniżej. 

 

 

MCCB 

 
 

 
Plomby na osłonach przednich Plomby na osłonie zacisków 

x630 

 
 
 
 
 

Bezpośredni napęd 
obrotowy 

Dodatkowy blok  

różnicowoprądowy 

    

      

      

      
      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
 

Plomba na przedniej pokrywie napędu  
obrotowego wyłącznika x630 

 

Plomba na bloku różnicowoprądowym 

    



Akcesoria 
Zestawy do blokowania jednoczesnego załączenia 

41 Zmiany techniczne zastrzeżone 

 

 

 

 

 
 
 

 
Zestaw do blokowania jednoczesnego załączenia z 
połączeniem bezpośrednim 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zestaw do blokowania jednoczesnego załączenia z 
połączeniem cięgłowym  

 
 
 

W tym rozwiązaniu sztywny popychacz łączy dwa 

mechanizmy blokujące, zainstalowane na dwóch sąsiednich 

MCCB x630. 

 To akcesorium blokuje mechanicznie możliwość wystąpienia 

następujących okoliczności: 

- Włączenie (ON) MCCB jeśli drugi MCCB jest w pozycji 

włączonej (ON) 

- Włączenie (ON) MCCB jeśli drugi MCCB jest w pozycji po 

wyzwoleniu (Tripped) 

 

W skład zestawu do blokowania z połączeniem 

bezpośrednim wchodzą dwie pokrywy przednie z 

mechanizmami blokującym połączone sztywnym 

popychaczem  

 

To rozwiązanie pozwala na wzajemne blokowanie dwóch 

MCCB. 

Obydwa MCCB nie muszą być instalowane w swoim 

pobliżu dzięki połączeniu cięgłowemu. 

To akcesorium blokuje mechanicznie możliwość wystąpienia 
następujących okoliczności: 

- Włączenie (ON) MCCB jeśli drugi MCCB jest w pozycji  

włączonej (ON) 

- Włączenie (ON) MCCB jeśli drugi MCCB jest w pozycji po  

wyzwoleniu (Tripped) 

 

Aby zrealizować zestaw do blokowania z połączeniem cięgłowym należy 
zastosować dwie pokrywy blokujące (po jednej na MCCB) oraz linkę 
cięgłową. Linka cięgłowa jest dostępna w długościach 1 m lub 1.5 m. 
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Zestaw do blokowania jednoczesnego załączenia z 
połączeniem bezpośrednim z napędami ręcznymi 

 

 

 
 

W tym rozwiązaniu sztywny popychacz łączy dwa 

mechanizmy blokujące, zainstalowane na dwóch sąsiednich 

MCCB x630. 

- To akcesorium blokuje mechanicznie możliwość 

wystąpienia następujących okoliczności: 

- Włączenie (ON) MCCB jeśli drugi MCCB jest w pozycji 

włączonej (ON) 

- Włączenie (ON) MCCB jeśli drugi MCCB jest w pozycji po 

wyzwoleniu (Tripped) 

 

W skład zestawu do blokowania z połączeniem 

bezpośrednim wchodzą dwie pokrywy przednie z 

mechanizmami blokującym połączone sztywnym 

popychaczem  

 

Sterowanie MCCB odbywa się za pośrednictwem napędy 

obrotowego bezpośredniego 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zestaw do blokowania jednoczesnego załączenia z 

połączeniem bezpośrednim jest kompatybilny zarówno z 

napędami bezpośrednimi jak i montowanymi na drzwiach. 
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 Zestaw do blokowania jednoczesnego załączenia z 
połączeniem bezpośrednim i napędami silnikowymi  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zestaw do blokowania jednoczesnego załączenia z 
połączeniem bezpośrednim i napędami silnikowymi  

 
 

 
W tym rozwiązaniu sztywny popychacz łączy dwa 

mechanizmy blokujące, zainstalowane na dwóch sąsiednich 

MCCB x630, wyposażone w napędy silnikowe. 

W takim przypadku należy koniecznie blokadę mechaniczną 

dodatkowo doposażyć w blokadę elektryczną, aby zapewnić 

pełne bezpieczeństwo zestawu blokowania. 

 

 

To rozwiązanie pozwala na wzajemne blokowanie dwóch 

MCCB tego samego rozmiaru lub różnych rozmiarów. 

Obydwa MCCB nie muszą być instalowane w swoim pobliżu 

dzięki elastycznemu połączeniu cięgłowemu. Linka cięgłowa 

jest dostępna w długościach 1 m lub 1.5 m. 

 
 W takim przypadku należy koniecznie blokadę 

mechaniczną dodatkowo doposażyć w blokadę 

elektryczną, aby zapewnić pełne bezpieczeństwo zestawu 

blokowania. 
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Zalecenie dotyczące montażu i eksploatacji 
Warunki montażu i eksploatacji 

 

 

 
 

Wpływ wysokości nad poziomem morza 

Do wysokości 2 000 m n.p.m. nie stosuje się obniżania 

parametrów znamionowych dla właściwości elektrycznych 

h3+ P160 P250 P630. Powyżej 2 000 m redukcja gęstości 

powietrza zmniejsza rozpraszanie ciepła przez wyłącznik i 

obniża wytrzymałość dielektryczną. W celu skompensowania 

tego zjawiska należy zastosować obniżenie wartości 

znamionowych parametrów elektrycznych, jak wskazano 

poniżej. 

 
W poniższej tabeli podano korekty, które należy stosować dla 

wysokości powyżej 2 000 m. Prądy Icu i Ics pozostają 

niezmienione. 

 
Drgania  

Kompaktowe wyłączniki mocy h3 x630 są odporne na drgania 

mechaniczne. 

Kompaktowe wyłączniki mocy h3 x630 spełniają wymagania normy  

IEC 60068-2-52: 

- 2,0 do 13,2 Hz i amplituda ±1 mm 

- 13,2 do 100 Hz przyspieszenie ±0,7 g 

- Częstotliwość rezonansowa (±1 mm/±0,7 G) w ciągu 90 

min  

Nadmierne drgania mogą spowodować błędne zadziałanie 

i/lub uszkodzenie połączeń i/lub części mechanicznych. 

 

Zakłócenia elektromagnetyczne 

Kompaktowe wyłączniki mocy h3 x630 są zabezpieczone przed: 

- przepięciem spowodowanym przełączaniem obwodów, 

-  przepięciem spowodowanym zaburzeniami 

atmosferycznymi lub awarią systemu rozdzielczego 

(np. awaria systemu oświetlenia), 

- oddziaływaniem urządzeń emitujących fale radiowe 

(radia, krótkofalówki, radary itp.), 

- wyładowaniami elektrostatycznymi wytwarzanymi  
bezpośrednio przez użytkowników. 

 
MCCB x630 przeszły pomyślnie testy kompatybilności 

elektromagnetycznej (EMC) z poziomami odporności 

wymienionymi w rozdziale Charakterystyka ogólna. 

 

Stopień  

h3 x630 są zgodne z poniższymi międzynarodowymi 

oznaczeniami stopnia ochrony określonymi w normach IEC 

60529 i IEC 60947-1, zał. C. 

Elementy przyłączeniowe bez pokryw zacisków mogą mieć 

stopień ochrony IP20 lub niższy w zależności od 

zabezpieczenia izolacyjnego zastosowanego na kablach. 

 
Stopień ochrony IP40 uzyskuje się, gdy wyłącznik h3 x630 

jest zainstalowany w szafie rozdzielczej z wycięciem na 

panelu przednim rozdzielnicy zapewniającym minimalny 

zakres ochrony. Wyższy stopień ochrony IP55 można 

osiągnąć poprzez zamontowanie zewnętrznego napędu 

obrotowego. 

 
 

 
 
 
 

 

 

  

  

1 

2 

1 

Wysokość n.p.m. (m) 2000 3000 4000 5000 

Napięcie przebicia izolacji (V) 2500 2160 1900 1670 

Ui znamion. izolacji (V) 800 690 610 535 

Maksymalne nap.robocze (V) 415 415 415 415 

Maksymalny prąd cieplny Ith (A) 1 0.96 0.93 0.9 
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Pozycja pracy 

h3 x630 mogą być montowane pod dowolnym kątem bez wpływu 

na ich wydajność i charakterystykę. 

. 

 

ON 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kierunek doprowadzenia zasilania 

h3 x630 mogą być zasilane z góry lub z dołu, bez 

pogorszenia ich parametrów. 

Wszystkie przyłącza i akcesoria izolacyjne mogą być 

stosowane w wyłącznikach zasilanych z góry lub z dołu. 

ON 
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Wpływ temperatury na wartość parametrów 

znamionowych 

h3 x630 są kalibrowane w temperaturze otoczenia 50°C 

(zabezpieczenie przeciążeniowe)  dla wartości 

zabezpieczenia przeciążeniowego do 500  A i 30 °C dla 

630A. Oznacza to że w temperaturze innej niż 

temperatura kalibracji wartość Ir ulega zmianie. 

 
Dla MCCB h3 x630 należy stosować obniżone wartości 

zgodnie z poniższą tabelą: 

 
Wpływ temperatury otoczenia na ustawienia Ir MCCB x630 TM (nastawny) 

 

Temperatura °C 
 

In (A) Ir ... x In 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 

250 0.63 221.6 214.9 207.9 200.7 193.3 185.5 177.4 168.9 160 150.5 140.4 129.5 117.7 

0.8 252.0 246.1 240.1 233.9 227.5 220.9 214.2 207.2 200 192.5 184.7 176.6 168.1 

1 293.3 288.2 283.1 277.8 272.5 267.1 261.5 255.8 250 244.1 238.0 231.7 225.3 

320 0.63 287.3 277.9 268.1 258.0 247.5 236.5 225.0 212.9 200 186.2 171.4 155.1 136.9 

0.8 324.1 315.8 307.2 298.5 289.4 280.1 270.4 260.4 250 239.1 227.7 215.8 203.1 

1 380.7 373.6 366.5 359.1 351.7 344.0 336.2 328.2 320 311.6 302.9 294.0 284.8 

400 0.63 352.3 341.2 329.7 317.8 305.5 292.6 279.1 265.0 250 234.1 217.0 198.5 178.0 

0.8 405.0 395.4 385.5 375.4 365.0 354.3 343.2 331.8 320 307.7 295.0 281.6 267.6 

1 470.7 462.5 454.1 445.5 436.8 427.9 418.8 409.5 400 390.3 380.3 370.0 359.4 

630 0.63 485.2 465.4 444.6 422.9 400 375.7 349.7 321.6 290.8 256.4 216.5 167.4 95.8 

0.8 570.5 553.7 536.4 518.5 500 480.8 460.8 439.8 417.8 394.6 370.0 343.5 314.9 

1 687.3 673.4 659.2 644.8 630 614.9 599.3 583.4 567.0 550.1 532.7 514.7 496.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wpływ temperatury otoczenia na ustawienia Ir MCCB x630 TM (stały) 

 

Temperatura °C 
 

In (A) 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 

250 293.3 288.2 283.1 277.8 272.5 267.1 261.5 255.8 250 244.1 238.0 231.7 225.3 

300 364.0 356.7 349.1 341.4 333.6 325.5 317.2 308.7 300 291.0 281.7 272.1 262.2 

320 380.7 373.6 366.5 359.1 351.7 344.0 336.2 328.2 320 311.6 302.9 294.0 284.8 

400 470.7 462.5 454.1 445.5 436.8 427.9 418.8 409.5 400 390.3 380.3 370.0 359.4 

500 629.7 615.0 599.9 584.5 568.6 552.2 535.4 518.0 500 481.3 461.9 441.6 420.4 

630 687.3 673.4 659.2 644.8 630 614.9 599.3 583.4 567.0 550.1 532.7 514.7 496.1 
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Wpływ temperatury otoczenia na wartość prądu 

znamionowego (In) dla MCCB z wyzwalaczem LSnI  

 
Temperatura wyłącznika elektronicznego z wyzwalaczem 

LSnI zależy od przepływu prądu i temperatury otoczenia. 

 
Powyżej temperatury otoczenia 50 °C należy zastosować 

obniżanie wartości znamionowych, aby nie przekroczyć 

maksymalnej odporności termicznej wyłącznika. 

 
 Temperatura otoczenia nie ma wpływu na nastawy 

zabezpieczeń wyłączników elektronicznych. 
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In (A) 

Temperatura °C 

50 60 65 70 

250 250 250 250 250 

400 400 400 400 400 

630 630 622 570 510 
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Płyta niemetaliczna 

Uziemiona część 
metalowa 

 

Płyta metalowa 

 

 
 
 
 
 

 

 Odległości izolacyjne  

Odległości izolacyjne pomiędzy kompaktowym wyłącznikiem 

mocy (MCCB) a jego otoczeniem (uziemione części 

metalowe - izolatory itp.) muszą być zachowane, aby 

zapobiec powstawaniu wyładowań łukowych, które mogą 

powstać na skutek przewodzącego zjonizowanego gazu. 

W niektórych przypadkach, gdy inne warunki techniczne 

wymagają innych odległości izolacyjnych niż przedstawione 

tutaj, należy zachować większą odległość. W przypadku, gdy 

zainstalowano dwa różne modele jeden nad drugim, 

odległość izolacyjna pomiędzy tymi dwoma modelami 

powinna być zgodna z wymaganiami technicznymi modelu 

wyłącznika instalowanego niżej. 

 
h3 x630 mogą być montowane obok siebie bez minimalnego 

odstępu izolacyjnego. 

UWAGA 

Przewody odsłonięte muszą być izolowane aż do zacisków 

wyłącznika. Zalecamy stosowanie przegród międzyfazowych 

lub osłon złączy. 

Jeśli stosowane są opcjonalne osłony złączy, należy zaizolować 

odsłonięty przewód, tak aby izolacja nachodziła pod osłonę złącza. 

 

Minimalna odległość między wyłącznikiem h3 a ścianą 

górną, dolną lub boczną  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
x630 ≤ 415 V 

bez 

akcesoriów 

przyłącz. 

Uziemiona 

część metalowa 

Płyta izolacyjna 

 Bariery między 
fazowe 

Osłona 

zacisków 

prostych 

Osłona 

zacisków 

rozszerzonych 

Osłona zacisków 

dla przył tyln. 

a (mm) ≥ 80 0 0 0 30 0 

b (mm) ≥ 80 0 0 0 30 0 

c (mm) ≥ 120 ≥ 50 ≥ 110 ≥ 90 ≥ 120 ≥ 110 

d (mm) ≥ 120 ≥ 50 ≥ 110 ≥ 90 ≥ 120 ≥ 110 

e (mm) 0 0 0 0 0 0 

Zalecenia dotyczące montażu i eksploatacji 
Odstępy bezpieczeństwa i minimalne odległości 

c 

a b 

d 

e 
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h 

   

h 

h2 

f0 

f1 
f2 

f3 

h1 

f5 f6 f4 

j1 

j2 

 
 
 
 
 

 

 Minimalna odległość pomiędzy przyłączami wyłącznika h3  

 

 
x630 ≤ 415 V j1 (mm) 

upstream 

j2 (mm) 

downstream 

Normal Feed- 

ing 
≥ 25 ≥ 25 

Reverse 

Feeding 
≥ 25 ≥ 25 

 W przypadku gdy wartości j1 lub j2 są 

niższe niż 25, obligatoryjnym staje się 

zastosowanie osłon tylnych 

 
 

Bariery międzyfazowe 

 
 
 
 
 
 
 

x630 ≤ 415 V 
h (mm) 

upstream 

h (mm) 

downstream 

Normal 

Feeding 
110 0 

Reverse 

Feeding 
110 110 

Zalecenia dotyczące montażu i eksploatacji 
Odstępy bezpieczeństwa i minimalne odległości 
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Wymiar (mm) Typ 

przyłącza 

Rodzaj 

osłony/ 

przegrody 

x630 

f0 Szyna izolow. Przegroda międzyfazowa ≥ 350 

f1 Tulekja 
kablowa 

Przegroda międzyfazowa ≥ 350 

f2 Przedł. przył. 
proste 

Przegroda międzyfazowa ≥ 350 

f3 
Zew. zacisk 

Przegroda międzyfazowa ≥ 350 

f4 
Przył. tylne 

Osłona zac.przył.tylnych ≥ 220 

f5 Przedł. przył. 
rozszerzone 

Osłona przyłączy rozszerz. ≥ 50 

f6 Tulekja 
kablowa 

Osłona przyłączy prostych ≥ 110 

f6 Przedł. przył. 
proste 

Osłona przyłączy prostych ≥ 110 

f6 
Zew. zacisk 

Osłona przyłączy prostych ≥ 110 

 
h1 

Tulekja 

kablowa + 

Bariera  

Normal Feeding 0 

Reverse Feeding 0 

 
h2 (mm) 

Tulekja 

kablowa + 

Bariera 

Normal Feeding 0 

Reverse Feeding 0 
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Straty mocy 

Wartości strat mocy cieplnej wyłączników h3 x630 służą do 

obliczania całkowitego wzrostu temperatury w rozdzielnicy, w 

której wyłączniki zostały zainstalowane. 

 
Wartości podane w poniższych tabelach są wartościami 

typowymi dla urządzenia pracującego przy pełnym 

obciążeniu znamionowym z częstotliwością 50/60 Hz. 

 
Wartość rezystancji na jeden biegun jest podawana jako 

ogólne wskazanie dla nowego urządzenia. Jest ona 

określana na podstawie zmierzonego spadku napięcia. 

 
Podana wartość to strata mocy na jeden biegun przy prądzie 

In, 50/60 Hz. Pomiar i obliczanie strat mocy przeprowadza 

się zgodnie z zaleceniami załącznika G normy IEC 60947-2. 

 
Całkowita strata mocy przy pełnym obciążeniu 

znamionowym i częstotliwości 50/60 Hz jest równa stracie 

mocy na jeden biegun pomnożonej przez 3. 

 

Straty mocy wyłączników typu TM & MAG  
 

 In (A) Z na biegun 
(mΩ) 

P / biegun (W) P / MCCB 

3P/4P(W) 

x630 250 0.38 23.8 71.4 

300 0.24 22.0 66.0 

320 0.24 25.0 75.0 

400 0.24 38.7 116.0 

500 0.15 38.0 114.0 

630 0.15 58.8 176.3 

Straty mocy wyłączników typu LSnI  
 

 In (A) Z na biegun 
(mΩ) 

P / biegun (W) P / MCCB 

3P/4P(W) 

x630 250 0.20 12.3 36.8 

400 0.19 30.0 90.0 

630 0.16 63.5 190.5 

 
Straty mocy rozłączników 

 

 In (A) Z na biegun 
(mΩ) 

P / biegun (W) P / MCCB 

3P/4P(W) 

x630 400 0.24 38.7 116.0 

630 0.15 58.7 176.0 

Zalecenia dotyczące montażu i eksploatacji 
Straty mocy 
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Dodatkowe elementy wpływające na straty mocy 

Należy uwzględnić straty mocy spowodowane przez 

akcesoria montażowe. W ten sposób całkowita strata mocy 

jest równa sumie strat mocy wyłącznika i wszystkich 

zastosowanych akcesoriów  

 

 
 P/MCCB Blok/zestaw (W) 

  
In (A) 

3P lub 4P 
(W) 

RCD Zewn. zacisk kablowy Przyłącza 
tylne 

Przyłącza 
proste 

Przyłącza 
rozszerzone 

Podstawa 
wtyk./wysuw 

 1 przewód 2 przewody 

x630 TM 250 71.4 13.6 82.5 50.6 7.0 4.8 5.4 11.4 

300 66.0 13.6 118.8 72.9 10.1 6.9 7.8 16.5 

320 75.0 17.4 135.2 82.9 11.5 9.1 9.0 18.6 

400 116.0 21.7 211.2 129.6 17.9 12.6 13.8 29.1 

500 114.0 34.3 - 202.5 28.0 10.5 12.0 36.9 

630 176.3 34.3 - 321.5 44.0 16.7 19.0 58.5 

x630 LSnI 250 36.8 13.6 82.5 50.6 7.0 4.8 5.4 11.4 

400 90.0 21.7 211.2 129.6 17.9 12.6 13.8 29.1 

630 190.5 34.3 - 321.5 44.0 16.7 19.0 58.5 

Zalecenia dotyczące montażu i eksploatacji 
Straty mocy 
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Wymiary i podłączenia 
 

Strona 

01 Wyłączniki MCCB i bloki różnicowoprądowe RCD 56 

02 Wzory otworów do wycięcia 60 

03 Wyłączniki MCCB w podstawie wtykowej 61 

04 Wyłączniki MCCB w podstawie wysuwnej 63 

05 Obrotowe napędy ręczne i zdalne napędy silnikowe 64 

06 Przyłącza 68 
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Wymiary i podłączenia 
Wyłączniki MCCB i bloki różnicowoprądowe RCD 

Technical changes reserved 56 Wymiary w mm 
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Technical changes reserved 57 Wymiary w mm 
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Wymiary i podłączenia 
Wyłączniki MCCB i bloki różnicowoprądowe RCD 

Technical changes reserved 58 Wymiary w mm 

 

 

 
 

Wzór otworowania płyty montażowej x630  

 
3P 4P 
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Wyłączniki MCCB i bloki różnicowoprądowe RCD 

 

Technical changes reserved 59 Wymiary w mm 

 

 

 

 
 

x630 przyłącza tylne wzór otworowania płyty montażowej 
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Technical changes reserved 60 Wymiary w mm 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 Wymiary otworu do wycięcia dla MCCB x630 

 
3P 4P 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
x630 

 
3P 4P 

Wymiary i podłączenia 
Wzory otworów do wycięcia 

71 

  142  

71 

2  

 
 
 
 

 
  14 

71 

  142  

71 

2  

 
 
 
 

 
  14 

4
6
 

4
6
 

1
3

9
 

9
2
 

4
6
 

4
6
 

1
3

9
 

9
2
 



Technical changes reserved 61 Wymiary w mm 

 

 

 

66 183 

145 

 
 
 
 
 

 

x630 podstawa wtykowa wzór otworowania dla nośnika U x630 podstawa wtykowa wzór otworowania płyty montażowej 

 3P + 4P 3P + 4P 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

x630 podstawa wtykowa wzór otworowania płyty przedniej x630 w podstawie wtykowej - wymiary  

3P + 4P 3P + 4P 

 

Wymiary i podłączenia 
Wyłączniki MCCB w podstawie wtykowej 

70 (3P-4P) 
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66 256 23 

max. 

47 

124 

 
 
 
 
 
 

 
x630 w podstawie wtykowej z napędem silnikowym - wymiary 

 
 

 

 
x 
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Wymiary i podłączenia 
Wyłączniki MCCB w podstawie wtykowej 
 

630 w podstawie wtykowej z napędem 
ręcznym - wymiary 

66 234 

 

58 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
102 

 



Technical changes reserved 63 Wymiary w mm 

 

 

CONNECT DISCONNECT 

min. 250 max. 276 

 
 
 
 
 

 

podstawa wysuwna wzór otworowania płyty  

montażowej  x630 3P + 4P 

Napęd silnikowy z MCCB w podst. wysuwnej  x630 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

x630 w podstawie wysuwnej na płycie montażowej System wysuwny x630 

 
 

345 

max. 47 

322 

           Wymiary i podłączenia 
Wyłączniki MCCB w podstawie wtykowej 
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Technical changes reserved 64 Wymiary w mm 

 

Wymiary i podłączenia 
Obrotowe napędy ręczne i zdalne napędy silnikowe 

 

 

 
 

Ręczny napęd bezpośredni  x630 

 
3P 4P 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wymiary otworu w pokrywie dla napędu ręcznego x630 

 
3P 4P 
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Wymiary i podłączenienia 
Obrotowe napędy ręczne i zdalne napędy silnikowe 

 

Technical changes reserved 65 Wymiary w mm 

 

 

 

635 max 

220 min 

45 

 
 

Wymiary  dla napędu ręcznego na drzwiach rozdzielnicy x630 

 

 
 
 
 
 

 

E 
 

 

 

W
y

m
ia

ry
  

i 
p

o
d

łą
c
z
e
n

ia
 

 

Wymiary  dla napędu ręcznego na drzwiach rozdzielnicy P630 
MCCB montowany w podstawie wysuwnej 

CONNECT DISCONNECT 

735 max 761 max. 45 

320 min 346 min 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONNECT DISCONNECT 

251 277 

 



Wymiary i podłączenia 
Obrotowe napędy ręczne i zdalne napędy silnikowe 

Technical changes reserved 66 Wymiary w mm 

 

 

 

 
 

Wzór otworowania drzwi dla napędu ręcznego montowanego na drzwiach x630 

 
3P 4P 

Ø 31 

Ø 7 
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Wymiary i podłączenienia 
Obrotowe napędy ręczne i zdalne napędy silnikowe 

 

Technical changes reserved 67 Wymiary w mm 

 

 

 

 
 

Wzór wycięć pod napędy silnikowe x630 

 
3P 4P 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3P z zamkiem 4P z zamkiem
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Wymiary i podłączenia 
Przyłącza 
 

Technical changes reserved 68 Wymiary w mm 

 

 

 

 
 

 Wymiary napędu silnikowego dla MCCB P250 montowanego na płycie montażowej 

216 

max. 47 
23 

124 



Wymiary i podłączenia 
Przyłącza 

 

Technical changes reserved 69 Wymiary w mm 

 

 

 

 
 

Al/Cu zewnętrzne zaciski kablowe x630 

 
1 przewód 2 przewody 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Proste przedłużenia przyłączy x630 
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Wymiary i podłączenia 
Przyłącza 
 

Technical changes reserved 70 Wymiary w mm 

 

 

 

 
 

Rozszerzone przedłużenia przyłączy x630 

 
 
 
 

 

3P 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4P 
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Wymiary i podłączenia 
Przyłącza 

 

Technical changes reserved 71 Wymiary w mm 

 

 

 

 
 

Przyłącza tylne x630 
 

55 400 A 

50 630 A 

 

 

Ø 13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

a 95 
115 

400 A 

630 A 

Przegrody międzyfazowe x630 
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Wymiary i podłączenia 
Przyłącza 
 

Technical changes reserved 72 Wymiary w mm 

 

 

 

 
 

Osłony zacisków x630 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Rozszerzone Proste 

L (mm) M (mm) 

3P 180 140 

4P 240 185 

H 480 430 

 

x630 Terminal cover 

M 

L 
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Wymiary i podłączenia 
Przyłącza 

 

Technical changes reserved 73 Wymiary w mm 

 

 

 

 
 

Blokada sprzęgłowa x630 3P 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 Blokada sprzęgłowa x630 4P 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

x630 link Accessorier 4P 

140     140 
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M4 
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74 Zmiany techniczne zastrzeżone 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



75 Zmiany techniczne zastrzeżone 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

Charakterystyki 
 

Strona 

01 Krzywe wyzwalania 76 

02 Krzywe ograniczania prądu zwarciowego i energii 82 
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Charakterystyki 
Krzywe wyzwalania 

76 Zmiany techniczne zastrzeżone 

 

 

 

Ii = 5 x In … 10 x In 

x In x In … 10 Ii = 5 C
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x630 TM regulowany 

 
250 A 

10000 

320A 

10000 

 
 
 
 

1000 1000 

 
 
 
 

100 100 

 
 
 
 

10 10 

 
 
 
 

1 1 

 
 
 
 

0,1 0,1 

 
 
 
 

0,01 0,01 

 
 
 
 

0,001 

 
 
 
1 10 100 

x In @ Tcal (A) 

 
 

0,001 

 
 
 
1 10 100 

x In @ Tcal (A) 

 

400A 

10000 

630A 

10000 

 
 
 
 

1000 1000 

 
 
 
 

100 100 

 
 
 
 

10 10 

 
 

 
 

1 1 

 
 
 
 

0,1 0,1 

 
 
 
 

0,01 0,01 

 
 
 
 

0,001 

 
 
 
1 10 100 

x In @ Tcal (A) 

 
 

0,001 

 
 
 
1 10 100 

x In @ Tcal (A) 

UWAGA: 

Tolerancję przebiegu krzywych opisano w 

części poświęconej wyzwalaczom TM na 

stronie10. 

x In x In … 10 Ii = 5 
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za

s 
w

yz
w

al
an

ia
 (

se
k)

 
C

za
s 

w
yz

w
al

an
ia

 (
se

k)
 

 



Charakterystyki 
Krzywe wyzwalania 
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x630 TM fix 

 
250 A 

10000 

300A 

10000 

 
 
 
 

1000 1000 
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x In @ Tcal (A) 
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1 10 100 

x In @ Tcal (A) 

UWAGA: 

Tolerancję przebiegu krzywych opisano w 

części poświęconej wyzwalaczom TM na 

stronie10
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Charakterystyki 
Krzywe wyzwalania 
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x In Ii = 8 

 
 

x630 TM fix 

 
 

500 A 630A 

10000 10000 

 
 
 
 

1000 1000 

 
 
 
 

100 100 

 
 
 
 

10 10 

 
 
 
 

1 1 

 
 
 
 

0,1 0,1 

 
 
 
 

0,01 0,01 

 
 
 
 

0,001 

 
 
 
1 10 100 

x In @ Tcal (A) 
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1 10 100 

x In @ Tcal (A) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uwaga: 

Tolerancję przebiegu krzywych opisano w 

części poświęconej wyzwalaczom TM na 

stronie10. 
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x630 MAG (ICB) 

 
 

320 A 500A 

10000 10000 

 
 
 
 

1000 1000 

 
 
 
 

100 100 

 
 
 
 

10 10 

 
 
 
 

1 1 

 
 
 
 

0,1 0,1 

 
 
 
 

0,01 0,01 

 
 
 
 

0,001 

 
 
 
1 10 100 

x In @ Tcal (A) 

 
 

0,001 

 
 
 
1 10 100 

x In @ Tcal (A) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uwaga: 

Tolerancję przebiegu krzywych opisano w 

części poświęconej wyzwalaczom TM na 

stronie10. 

… 8 x In Ii = 4 x In C
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Charakterystyki 
Krzywe wyzwalania 
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x630 LSnl 

 
250 A 

 

10000 

 
 

1000 

 
 

100 

 
 

10 

 
 

1 

 
 

0,1 

 
 

0,01 

 
 

0,001 
 

0,1 1 10 

 
 

xIn (A) 

 

100 

 
 

400 A 
 

10000 

 
 

1000 

 
 

100 

 
 

10 

 
 

1 

 
 

0,1 

 
 

0,01 

 
 

0,001 
 

0,1 1 10 

 
 

xIn (A) 

 

100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uwaga: 

Tolerancję przebiegu krzywych opisano w 

części poświęconej wyzwalaczom TM na 

stronie10. 

Nastawy : 

Ir = 1x In 

tr = 5s 

Isd = 10x Ir 

tsd = 100ms 

Ii = 12x In 
Nastawy: 

Ir = 0,36x In tr 

= 5s 

Isd = 1,5x Ir 

tsd = 100ms 

Ii = 12x In 

Nastawy : 
Ir = 1x In 

tr = 5s 

Isd = 10x Ir 

tsd = 100ms 

Ii = 12x In 
Nastawy : 
Ir = 0,4x In 

tr = 5s 

Isd = 1,5x Ir 

tsd = 100ms 

Ii = 12x In 
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Charakterystyki 
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x630 LSnI 

 
630 A 
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Uwaga: 

Tolerancję przebiegu krzywych opisano w 

części poświęconej wyzwalaczom TM na 

stronie10. 

Nastawy : 
Ir = 0,4x In 

tr = 5s 

Isd = 1,5x Ir 

tsd = 100ms 

Ii = 11x In 

Nastawy: 
Ir = 1x In 

tr = 5s 

Isd = 10x Ir 

tsd = 100ms 

Ii = 11x In 
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Charakterystyki 
Krzywe ograniczania prądu zwarciowego i energii 
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630A 

500A 
 
400A 
300A, 320A 

250A 

 
 

Charakterystyka ograniczania energii 220/240 V AC 

 
x630 TM x630 LSnI 

 

10000 100000 

 
 
 
 
 

10000 

 
1000 
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100 

 
100 

 
 
 
 
 

10 

1 10 100 

Prąd zwarciowy przewidywany Iccp (kA rms) 

10 

1 10 100 

Prąd zwarciowy przewidywany Iccp (kA rms) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Uwaga: 

Tolerancję przebiegu krzywych opisano w 

części poświęconej wyzwalaczom TM na 

stronie10. 
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Charakterystyki 
Krzywe ograniczania prądu zwarciowego i energii 
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A 250 

 
 

320 

 
A 
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A, 

 

500 
400 
300 
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Charakterystyka ograniczania energii 380/415 V AC 

 
x630 TM x630 LSnI 

 
 

10000 100000 

 
 
 

 
 

A 

10000 

 
 

1000 

 
 
 
 

1000 

 
 
 
 

100 

 
 

100 

 
 
 
 
 
 

10 

1 10 100 

Prąd zwarciowy przewidywany Iccp (kA rms) 

 

10 

1 10 100 

Prąd zwarciowy przewidywany Iccp (kA rms) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Uwaga: 

Tolerancję przebiegu krzywych opisano w 

części poświęconej wyzwalaczom TM na 

stronie10. 
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Charakterystyki 
Krzywe ograniczania prądu zwarciowego i energii 
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Charakterystyka ograniczania prądu zwarciowego  220/240 V AC 

 
 

x630 TM , MAG x630 LSnI 

 
 
 
 

100 100 

 
 
 
 
 
 
 

10 10 

 
 
 

 
 
 

 
1 1 

 
 
 
 
 
 
 

0,1 

 
 
 
 

0,1 1 10 100 1000 

Prąd zwarciowy przewidywany 
Iccp (kA rms) 

 
 

0,1 

 
 
 
 

0,1 1 10 100 1000 

Prąd zwarciowy przewidywany 
Iccp (kA rms) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Uwaga: 

Tolerancję przebiegu krzywych opisano w 

części poświęconej wyzwalaczom TM na 

stronie10. 
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Charakterystyka ograniczania prądu zwarciowego 380/415 V AC 

 
 

x630 TM , MAG x630 LSnI 

 
 
 

100 100 

 
 
 
 
 
 
 

10 10 

 
 

 
 
 
 
 

1 1 

 
 
 
 
 
 
 

0,1 

 
 
 
 

0,1 1 10 100 1000 

Prąd zwarciowy przewidywany 
Iccp (kA rms) 

 
 

0,1 

 
 
 
 

0,1 1 10 100 1000 

Prąd zwarciowy przewidywany 
Iccp (kA rms) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Uwaga: 

Tolerancję przebiegu krzywych opisano w 

części poświęconej wyzwalaczom TM na 

stronie10. 
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87 Zmiany techniczne zastrzeżone 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

Wykaz urządzeń 
 

Strona 

01 Wyłączniki i rozłączniki mocy x630  88 

02 Blok różnicowoprądowy RCD  91 

03 Przyłącza 92 

04 Osłony izolacyjne 93 

05 Akcesoria dodatkowe 94 

06 System wtykowy i wysuwny 95 

07 Napędy i blokady 96 
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Wykaz urządzeń 
Wyłączniki i rozłączniki mocy x630 

88 Zmiany techniczne zastrzeżone 

 

 

 

 
 

h3 x630 TM regulowane 

 
Icu / Ics 400 / 415 V~ In 3 P 4 P 

N: 0-50 % N: 0-100 % 

25 kA / 25 kA 250 A HHJ250DR  HHJ251DR 

320 A HHJ320DR  HHJ321DR 

400 A HHJ400DR  HHJ401DR 

630 A HHJ630DE HHJ632DE HHJ631DE 

40 kA / 40 kA 250 A HNJ250DR  HNJ251DR 

320 A HNJ320DR  HNJ321DR 

400 A HNJ400DR  HNJ401DR 

630 A HNJ630DE HNJ632DE HNJ631DE 

50 kA / 50 kA 250 A HMJ250DR  HMJ251DR 

320 A HMJ320DR  HMJ321DR 

400 A HMJ400DR  HMJ401DR 

630 A HMJ630DE HMJ632DE HMJ631DE 

70 kA / 70 kA 250 A HEJ250DR  HEJ251DR 

320 A HEJ320DR  HEJ321DR 

400 A HEJ400DR  HEJ401DR 

630 A HEJ630DE HEJ632DE HEJ631DE 



89 Zmiany techniczne zastrzeżone 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

h3 x630 TM stały * (na zamówienie specjalne) 

 
Icu / Ics 400 / 415 V~ In 3 P 4 P 

4P3D 4P4D 

25 kA / 25 kA 250 A HHJ250ER HHJ253ER HHJ251ER 

320 A HHJ320ER HHJ323ER HHJ321ER 

400 A HHJ400ER HHJ403ER HHJ401ER 

500 A HHJ500ER HHJ503ER HHJ501ER 

630 A HHJ630EE HHJ633EE HHJ631EE 

40 kA / 40 kA 250 A HNJ250ER HNJ253ER HNJ251ER 

320 A HNJ320ER HNJ323ER HNJ321ER 

400 A HNJ400ER HNJ403ER HNJ401ER 

500 A HNJ500ER HNJ503ER HNJ501ER 

630 A HNJ630EE HNJ633EE HNJ631EE 

50 kA / 50 kA 250 A HMJ250ER HMJ253ER HMJ251ER 

320 A HMJ320ER HMJ323ER HMJ321ER 

400 A HMJ400ER HMJ403ER HMJ401ER 

500 A HMJ500ER HMJ503ER HMJ501ER 

630 A HMJ630EE HMJ633EE HMJ631EE 

70 kA / 70 kA 250 A HEJ250ER HEJ253ER HEJ251ER 

320 A HEJ320ER HEJ323ER HEJ321ER 

400 A HEJ400ER HEJ403ER HEJ401ER 

500 A HEJ500ER HEJ503ER HEJ501ER 

630 A HEJ630EE HEJ633EE HEJ631EE 

Wykaz urządzeń 
Wyłączniki i rozłączniki mocy x630  
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Wykaz urządzeń 
Wyłączniki i rozłączniki mocy x630 
 

90 Zmiany techniczne zastrzeżone 

 

 

 

 
 

h3 x630 MAG (ICB) * (na zamówienie specjalne) 

 
Icu / Ics 400 / 415 V~ In 3 P 4 P 

40 kA / 40 kA 320 A HNJ320BR HNJ321BR 

500 A HNJ500BR HNJ501BR 

50 kA / 50 kA 320 A HMJ320BR HMJ321BR 

500 A HMJ500BR HMJ501BR 

70 kA / 70 kA 320 A HEJ320BR HEJ321BR 

500 A HEJ500BR HEJ501BR 

 
 
 
 

h3 x630 LSnI 
 

Icu / Ics 400 / 415 V~ In 3 P 4 P 

N:0-50-100 % 

25 kA / 25 kA 250 A HHJ250GR HHJ251GR 

400 A HHJ400GR HHJ401GR 

630 A HHJ630GR HHJ631GR 

40 kA / 40 kA 250 A HNJ250GR HNJ251GR 

400 A HNJ400GR HNJ401GR 

630 A HNJ630GR HNJ631GR 

50 kA / 50 kA 250 A HMJ250GR HMJ251GR 

400 A HMJ400GR HMJ401GR 

630 A HMJ630GR HMJ631GR 

70 kA / 70 kA 250 A HEJ250GR HEJ251GR 

400 A HEJ400GR HEJ401GR 

630 A HEJ630GR HEJ631GR 
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RCD x630 
 

 In x630 

Regulowany RCD 400 A HBW400H 

630 A HBW630H 

Alarm * (na zamów. specjalne) 400 A HBW400L 

630 A HBW630L 

Wykaz urządzeń 
Bloki różnicowoprądowe RCD 
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Zaciski kablowe 
 

  P x630 

Wewnętrzne 1 przewód Cu/Al 3P HYW001H 

4P HYW002H 

Zewnętrzne 2 przewody Cu/Al 3P HYW007H 

4P HYW008H 

Bariery międzyfazowe 110 mm 3/4P HYW019H 

*) Należy zapoznać się z informacjami zamieszczonymi  w części  ”Zalecenia dotyczące montażu i eksploatacji 

Odstępy bezpieczeństwa i minimalne odległości”  zawierającej szczegółowe informacje instalowania przegród 

międzyfazowych. 

 
 

Przedłużenia przyłączy 
 

 In P x630 

Przedłużenia przyłączy proste do 400 A 3/4P HYW010H 

do 630 A 3/4P HYW013H 

Przedłużenia przyłączy 
rozszerzone  

do 400 A 3P HYW011H 

4P HYW012H 

do 630 A 3P HYW014H 

4P HYW015H 

Przyłącza tylne do 400 A 3P HYD031H 

4P HYD032H 

do 630 A 3P HYD033H 

4P HYD034H 

Wykaz urządzeń 
Przyłącza 
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Osłony izolacyjne 
 

 P x630 

Osłona zacisków i przyłączy prostych 3P HYW021H 

4P HYW022H 

Osłona przyłączy rozszerzonych 3P HYW023H 

4P HYW024H 

Osłona zacisków dla przył. tylnych i podstaw wtyk. 3P HYW025H 

4P HYW026H 

Osłona tylna zacisków i przyłączy prostych 3P HYW050H 

4P HYW051H 

Osłona tylna zacisków i przyłączy rozszerzonych 3P HYW052H 

4P HYW053H 

Wykaz urządzeń 
Pokrywy izolacyjne 
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Akcesoria dodatkowe 
 

Styk AX - HXA021H 

Low level HXA025H 

Styk AL Lewostronny - HXA024H 

Low level HXA026H 

Styk AL Prawostronny - HXA027H 

Low level HXA028H 

Wyzwalacz nadnapięciowy 24 V DC HXA001H 

48 V DC HXA002H 

100-120 V~ HXA003H 

200-240 V~ HXA004H 

380-450 V~ HXA005H 

Wyzwalacz podnapięciowy 24 V DC HXA011H 

100-120 V~ HXA013H 

200-240 V~ HXA014H 

380-450 V~ HXA015H 

Wyzwalacz podnapięciowy 
zwłoczny 

24 V DC HXA051H 

110 V~ HXA053H 

240 V~ HXA054H 

440 V~ HXA055H 

Zestaw oprzewodowania 0.75 mm² 6 przewodów HYA035H 

Wykaz urządzeń 
Akcesoria dodatkowe 



95 Zmiany techniczne zastrzeżone 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

System wysuwny 
 

 x630 

Podstawa wysuwna 3P HYW330H 

4P HYW331H 

Adapter wysuwny 3P HYW332H 

4P HYW333H 

Zestaw do blokowania z zamkiem HXW890H 

Zaciski do styków AX/AL do podstawy HYC250H 

do MCCB 2 przewody HYC352H 

do MCCB 3 przewody HYC353H 

Konektor L 1P HYW328H 

Osłona zacisków do podstawy wysuwnej 3P HYW321H 

4P HYW322H 

Wskaźnik pozycji podstawy HYC255H 

Zapasowy wyzwalacz bezpieczeństwa 

(podstawowy wyzwalacz bezpieczeństwa znajduje się w zestawie) 
HYW256H 

 
 
 
 

System wtykowy 
 

 x630 

Podstawa wtykowa 3P HYW200H 

4P HYW201H 

Adapter wtykowy 3P HYW300H 

4P HYW301H 

Zaciski do styków AX/AL do podstawy HYC250H 

do MCCB 2 przewody HYC352H 

do MCCB 3 przewody HYC353H 

Konektor L 1P HYT328H 

Osłona zacisków do podstawy wtykowej 3P HYW321H 

4P HYW322H 

Wyzwalacz bezpieczeństwa HYW256H 

Wykaz urządzeń 
System wtykowy i wysuwny 
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Napędy bezpośrednie 
 

 x630 

Napęd bezpośredni HXW030H 

Napęd bezpośredni z możliwością blokowania HXW032H 

Zestaw zamek + klucze do blok.nap. HXW888H 

Zamek HXS999H 

Zestaw z czarną dźwignią IP55 i wałkiem 200 mm HXW031H 

Dźwignia przedłużona HXW033H 

 

 
Blokowanie 

 

 x630 

Zestaw do blokowania kłódką HXA039H 

 

 
Blokady mechaniczne  

 

 x630 

Zestaw do blokowania sprzęgłowy 3P HXW165H 

4P HXW166H 

Blokada mechaniczna (pokrywa przednia) HXW066H 

Linka cięta do blokady mechanicznej 1 m HXB070H 

1.5 m HXB071H 

 

 
Napędy silnikowe 

 

  x630 

Napęd silnikowy z auto-reset  

(K) = z zamkiem 

24-48V DC HXW040H(K) 

100-110V DC HXW041H(K) 

110-240 V~ HXW042H(K) 

Napęd silnikowy bez auto-reset  

(K) = z zamkiem 

24-48V DC HXW043H(K) 

100-110V DC HXW046H(K) 

110-240 V~ HXW044H(K) 

Blokada elektryczna 2 x x630  HXD068H 

P250 / x630 HXB069H 

Wykaz urządzeń 
Napędy i blokady 
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Słownik 
Pokrętło regulacji 
Pokrętło do ręcznej regulacji ustawień wyłącznika mocy 

 

AL 
Styk sygnalizacyjny 

 

AX 
Styk pomocniczy 

 

Zdolność rozłączania  
Wartość prądu spodziewanego, który może zostać 

przerwany przez urządzenie przełączające przy zadanym 

napięciu w określonych warunkach użytkowania i 

funkcjonowania. Odnosi się ona na ogół do prądu 

wyłączalnego granicznego dla różnych wartości  

znamionowego napięcia łączeniowego (Icu) oraz do prądu 

wyłączalnego eksploatacyjnego (Ics). 

 

 

Kaskadowość, koordynacja  
Kaskadowość, zwana również koordynacją,  wykorzystuje 

zdolność ograniczenia prądu przez wyłącznik znajdujący się 

bliżej źródła zasilania, aby umożliwić instalację wyłączników 

zainstalowanych za nim mających niższe parametry 

znamionowe Icu. Wyłącznik umieszczony bliżej źródła 

zasilania redukuje wszelkie wysokie prądy zwarciowe. 

Dzięki temu możliwe jest zainstalowanie wyłączników o 

zdolnościach wyłączania mniejszych niż przewidywany prąd 

zwarciowy w miejscu ich instalacji. Główną zaletą 

kaskadowania jest obniżenie całkowitego kosztu 

rozdzielnicy, ponieważ prąd jest ograniczony w całym 

obwodzie za wyłącznikiem ograniczającym. 

 

Wyłącznik mocy  
Ogólne określenie kompaktowego wyłącznika mocy lub w 
skrócie MCCB  

 

Międzynarodowe oznaczenie stopnia ochrony 
(IP) 
Określa zabezpieczenie wyłączników przed 

przenikaniem ciał stałych i cieczy, za pomocą 

dwóch cyfr zgodnie z normą IEC 60259. Każda 

cyfra odpowiada poziomowi ochrony, gdzie 0 

oznacza brak ochrony. 

Pierwsza cyfra (0 do 6): ochrona przed 

przenikaniem ciał stałych. 

1 odpowiada ochronie przed przedmiotami o 

średnicy > 50 mm, 6 odpowiada całkowitej ochronie 

przed pyłem. Druga cyfra (0 do 9): ochrona przed 

przenikaniem cieczy (wody). 

1 odpowiada ochronie przed spadającymi kroplami 

wody (kondensacja), 9 odpowiada ciągłemu 

zanurzeniu. 

 

Wyzwalacz podnapięciowy zwłoczny 
Wyzwalacz podnapięciowy z wymuszoną zwłoką czasową 
wyzwolenia. 

 

Delayed UVR 
Wyzwalacz podnapięciowy zwłoczny 

 
 

 
Wybiórczość (Selektywność) 
Wybiórczość, nazywana również selektywnością, jest 

zapewniona między wyłącznikiem na dopływie a wyłącznikiem 

na odpływie, jeżeli w przypadku wystąpienia zwarcia, wyłącza 

tylko wyłącznik umieszczony przed miejscem wystąpienia 

zwarcia. 

 

Wyzwalacz Energy  
Elektroniczny wyzwalacz z regulacją parametrów L, S, I i G. 

Wyposażony również w funkcje pomiarowe, alarmowe i 

komunikacyjne. 

 

Styk pomocniczy niskonapięciowy (low-

level)  

Niska impedancja wewnętrzna tych styków pozwala na 

przełączanie niskoprądowych. 

 

Wyzwalacz 
Zintegrowany mechanizm kompaktowego wyłącznika mocy, 

odpowiada za zadziałanie wyłącznika w zależności od 

ustawionych przez użytkownika parametrów 

zabezpieczenia. 

 

Wyzwalacz MAG  
Wyzwalacz magnetyczny 

 

MCCB 
Kompaktowy wyłącznik mocy 

 

MIP 
Złącze serwisowe 

 
 

Pitch (rozstaw) 
Odległość pomiędzy zaciskami przyłączeniowymi 

wyłączników. 

 

Stopień zanieczyszczenia 
Umowna liczba oparta na ilości przewodzącego lub 

higroskopijnego pyłu, zjonizowanego gazu lub soli oraz na 

wilgotności względnej i częstotliwości jej występowania, co 

skutkuje higroskopijnym wchłanianiem lub kondensacją 

wilgoci prowadzącym do zmniejszenia wytrzymałości 

dielektrycznej i/lub rezystywności powierzchniowej. 

Wyłączniki mocy h3 są stopnia 3 zgodnie z normą IEC 

60947-1 (występuje zanieczyszczenie przewodzące lub 

występuje suche, nieprzewodzące zanieczyszczenie, które 

staje się przewodzące z powodu kondensacji).). 

 
 

Słownik 
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Eksploatacyjna zwarciowa zdolność  

łączeniowa  (Ics) 
Wyrażona w procentach Icu, dostarcza informacji na temat 

wytrzymałości urządzenia w trudnych warunkach. Potwierdza 

to sekwencja testowa O - t -CO - t - CO dla Ics (O=otw., 

t=czas, CO=zamkn.). 

Następnie przeprowadza się test w celu wykazania, że 

urządzenie działa prawidłowo przy prądzie znamionowym, a 

układ zabezpieczający nie ulega uszkodzeniu. 

 

Prąd wyłączalny graniczny dla znamionowego 
napięcia łączeniowego (Icu) 
Wyrażony w kA, wskazuje maksymalną zdolność 

wyłączania wyłącznika mocy. Potwierdza to sekwencja 

testowa O - t - CO (zgodnie z IEC 60947-2) przy Icu, a 

następnie test potwierdzający prawidłową izolację 

obwodu. Test ten zapewnia bezpieczeństwo użytkownika. 

 

Bezpośredni napęd obrotowy 
Opcjonalny napęd z tymi samymi trzema pozycjami I (ON), O 

(OFF) i TRIPPED (wyzwolony) co napęd kompaktowego 

wyłącznika mocy. Zachowuje zdolność izolowania i oferuje 

opcjonalne blokowanie za pomocą kłódki lub zamka na klucz. 

 

Napęd obrotowy montowany na drzwiach 
Pokrętło z wydłużonym wałem do sterowania wyłącznikiem 

mocy od strony drzwi rozdzielnicy. samymi właściwościami 

jak napędy obrotowe montowane bezpośrednio na 

wyłączniku. Oferuje wiele możliwości blokowania za pomocą 

zamka z kluczem, kłódki lub blokady drzwi. 

 

Odstęp bezpieczeństwa 
Podczas instalacji wyłącznika mocy należy zachować 

minimalne odległości (odstępy bezpieczeństwa) między 

urządzeniem a panelami, szynami i innymi instalowanymi w 

pobliżu systemami zabezpieczającymi. Odległości te, które 

zależą od granicznej zdolności wyłączania, są definiowane w 

testach zgodnie z normą IEC 60947-2. 

 

Wyzwalacz wzrostów 
Wyzwalacz pracujący przy zasilaniu prądem. Powoduje 

otwarcie wyłącznika w chwili otrzymania sygnału 

impulsowego lub ciągłego. 

 

Wyzwalacz TM 
Wyzwalacz  termo-magnetyczny 

 

Wyzwalacz podnapięciowy 
Wyzwalacz działający, gdy napięcie zasilania spadnie 

poniżej podanego poziomu. 

 

Wyłącznik wysuwny 
Wyłącznik mocy, który można łatwo odłączyć od 

instalacji dzięki systemowi wysuwnemu  
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