
Överspänningsskydd
en trygg investering
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Åskväder kan vara både vackert och spännande, men försiktighet lönar sig då alla elektriska apparat er 
och anläggningar påverkas av den skadliga överspänning som bildas vid blixtnedslag.  
Trots att de flesta fastigheter har externa åskledare går blixten oftast in via elledningarna.
Blixten skapar även elektromagnetiska pulser som kan skada känslig elektronik på flera kilometers 
avstånd. Antalet åskdagar i Sverige har ökat de senaste åren och vissa områden i landet är speciellt 
utsatta. Materiella skador som uppstår vid ett blixtnedslag täcks inte alltid av hemförsakringen. Genom 
att installera ett överspänningsskydd ger du fastigheten ett säkert åskskydd och slipper både onödiga 
ersättningskostnader och riskerar inte att förlora värdefull information som sparats digitalt.

Säkra före olyckan,
inte efter
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Vilka är de vanligaste orsakerna till skador genom överspänning?
-   Direkta blixtnedslag
-   Blixtnedslag inom en radie av två kilometer
-   Tillfälliga spänningsvariationer orsakade av elleverantören
-   Kortslutningar
Vad kan skadas vid överspänning?
-   Skador på elektronisk utrustning, t ex TV, DVD och dator, som inte kan repareras och där 

sparad information kan gå förlorad.
-   Driftstopp på kyl, frys, värme- och kommunikationssystem kan ge ytterligare skador i fastig-

heten.
-   Synbart oskadade komponenter som ansluts till direkt skadade delar kan kan slå ut systemet 

ytterligare en gång.
Därför är överspänningsskydd en trygg investering
-   Vissa skador kan aldrig täckas av en försäkring. Den ekonomiska ersättningen begränsas 

också av självrisk och åldersavskrivning.
-   Nyanskaffning, reparation och återskapande av förlorad information tar både tid och kraft.
-  Ett modernt system av överspänningsskydd ger ett säkert skydd.
-   Kostnaden för installationen är lägre än den som uppstår vid ett kraftigt blixtnedslag.

Minnesförlust 
inom loppet av en sekund



4

Kombiöverspänningsskydd –
två produkter i en
En kompakt lösning i två nivåer
Våra kombiöverspänningsskydd är klassade som grovskydd (Typ 1), dess egenskaper lämpar sig även 
som mellanskydd (Typ 2). Kombiskyddet är kompakt och tar samma  plats som ett vanligt mellanskydd. 
Installationen är enkel.

Ett modernt system säkrar fastigheten mot överspänningsproblem. Med våra kombiöverspännings-
skydd samordnar du ett effektivt skydd i tre nivåer:
– ett grovskydd (Typ 1)
– ett mellanskydd (Typ 2)
– ett finskydd for apparater (Typ 3)

Teknisk data:

Montering:  På DIN-skena i kapsling

Utförande:  Modul

Testklass:  IEC61643-1 /

VDE0675-6:  T1+T2

Märkurladdningsström (In):  25 kA

Max. avledningsförmåga
(Imax) eller stötström (Iimp):  50 kA

Max kontinuerlig driftspänning Uc:  275 V

Skyddsnivå Up enligt
IEC61643-1:  1,5 kV

Moduler:  3 eller 4

Poler:  3 eller 4
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Expert
tips

Tydlig indikering om  
den har löst ut
Indikering: 
Grön: OK 
Röd: Produkten defekt pga 
överspänning

Kompakt kombi-
överspänningsskydd
Tar inte större plats än ett
vanligt mellanskydd (Typ 2) 

Enkel inkoppling 
på nya och befintliga centraler

Separata anslutningar
för fasskena och mjukledare.  
Anslutningsbar area  
upptill 35 mm2. 

Enkelt att byta
Frontsycket på centralen  
behöver inte lossas eftersom 
skydden har utbytbara  
patroner

Lätt att felsöka
Signalkontakter finns  
som standard
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-  Kombiöverspänningsskydd 
enligt EN 61643-11 / VDE 
0675-6-11

-  Överspänningsskydd Typ 1+2 
för TNC och TNS nät

- Max restspänning 1,5 kV
- Består av sockel och patroner
-  Överspänningsskydden är  

klassade som grovskydd, Typ 1 
men har sådana specifikationer  

med låg restspänningsnivå så 
att det lämpar sig som mellan-
skydd 
 
För teknisk info se sidan 13

SPN900

Kombiöverspänningsskydd, Typ 1 + 2

Beskrivning förp. Ref.nr. E-nr.

Kombiskydd1+2 TNC(3-p) 1 SPN900 52 703 93
Kombiskydd1+2 TNS(4-p) 1 SPN901 52 703 95

SPN900R

Kombiöverspänningsskydd, Typ 1 + 2, med signalkontakt

Beskrivning förp. Ref.nr. E-nr.

Kombiskydd1+2 TNC(3-p) FS 1 SPN900R 52 703 94
Kombiskydd1+2 TNS(4-p) FS 1 SPN901R 52 703 96

SPN090

Reservpatron till kombiöverspänningsskydd, SPN9xx

Beskrivning förp. Ref.nr. E-nr.

Utbytespatron SPN9xx 1 SPN090 52 704 37

Kombiöverspänningsskydd, Typ 1 + 2
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Överspänningsskydd, Typ 2

- Standard: enligt EN 61643-11, 
VDE 0675-6-11

- Detta skydd begränsar 
restspänning till ≤1,25 kV 
och kan sättas efter typ 1 
skyddet. Vid montage av typ 
2 skydd efter ett typ 1 skydd 
måste en ledningslängd  
på >15 m installeras  

alternativt skall separata  
induktanser monteras mellan  
typ 1- och typ 2 skydd.

För teknisk info se sidan 15

SPN115

Överspänningsskydd, Typ 2 (mellanskydd), 1-polig

Beskrivning restspänning    
Up [kV]

moduler förp. Ref.nr. E-nr.

Överspänningsskydd. 1P. 40kA 1,25 1 1 SPN115 52 715 82
Överspänningsskydd. 1P. 40kA med  
signalkontakt

1,25 1 1 SPN117 52 715 83

SPN317

Överspänningsskydd, Typ 2 (mellanskydd), 3-polig

Beskrivning restspänning    
Up [kV]

moduler förp. Ref.nr. E-nr.

Överspänningsskydd. 3P. 40kA 1,25 3 1 SPN315 52 715 85
Överspänningsskydd. 3P. 40kA med  
signalkontakt

1,25 3 1 SPN317 52 715 86

SPN417

Överspänningsskydd, Typ 2 (mellanskydd), 4-polig

Beskrivning restspänning    
Up [kV]

moduler förp. Ref.nr. E-nr.

Överspänningsskydd. 4P. 40kA 1,25 4 1 SPN415 52 715 88
Överspänningsskydd. 4P. 40kA med  
signalkontakt

1,25 4 1 SPN417 52 715 89

SPN015

Utbytesmodul, Typ 2

Beskrivning restspänning    
Up [kV]

moduler förp. Ref.nr. E-nr.

Utbytesmodul. 40kA 275V 1,25 1 1 SPN015 52 715 80
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-  Standard: enligt EN 61643-11, 
VDE 0675-6-11

-  Detta skydd begränsar rest-
spänning till <=1,25 kV /  
<= 1,5 kV. Skyddet skall sitta så 
nära förbrukaren som möjligt för 

att spänningspiken skall sänkas 
till normalvärde. 
 
För teknisk info se sidan 17

SPN203N

Överspänningsskydd, Typ 3 (finskydd)

Egenskaper:
- Finskydd klass D
- 1+ N - PE med driftindikering
- L / N: Restspänning <=1,25kV
- L (N) / PE: Restspänning <=1,5kV

SPN023N

Reservpatron för SPN203N

EUS615

Egenskaper:
-  Överspänningsskyddsledaren är utformad för finskydd av elektro-

niska förbrukare på nätsidan och särskilt avsedd för montering i  
apparatboxar, med akustisk defektsignal.

-  EUS315 - Överspänningsskyddsmodul med 3 anslutningsledningar 
på vardera 1,5 mm² för anslutning av enkeluttag eller grenuttag.

-  EUS615 - Överspänningsskyddsmodul med 6 anslutningsledningar 
på vardera 1,5 mm² för genomgående ledningsdragning av enkel-
uttag eller grenuttag.

Överspänningsskydd, Typ 3 (finskydd)

Överspänningsskydd, Typ 3

Beskrivning förp. Ref.nr. E-nr.

Finskydd Typ 3, norm, 1-fas 1 SPN203N 52 703 97

Beskrivning förp. Ref.nr. E-nr.

Utbytespatron för SPN203N 1 SPN023N 52 704 28

SPN403N

Överspänningsskydd, Typ 3 (finskydd), 3-polig

Beskrivning förp. Ref.nr. E-nr.

Finskydd Typ 3, norm, 3-fas 1 SPN403N 52 703 98

SPN043N

Reservpatron för SPN403N

Beskrivning förp. Ref.nr. E-nr.

Utbytespatron för SPN403N 1 SPN043N 52 704 29

Beskrivning förp. Ref.nr. E-nr.

Finskydd med 3 anslutningar 1 EUS315 52 703 99
Finskydd med 6 anslutningar 1 EUS615 52 704 01
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Överspänningsskydd
för telefon, Typ 2

- Standard: DIN EN 61643-21, 
IEC 61643-21,  
VDE 0845-3-1

- Ventilavledare för telekom- 
munikationsutrustning och  

telefon för DIN-skena. Den 
motsvarar typ 2 och begrän-
sar spänningens nivåer till ett 
acceptabelt värde för  
slutapparater

För teknisk dokumentation se  
sidan 19

SPN505

TG029

Överspänningsskydd, Typ 2 (mellanskydd)

Överspänningsskydd

Beskrivning moduler förp. Ref.nr. E-nr.

Överspänningsskydd för telefon 1,5 1 SPN505 52 715 05

Beskrivning moduler förp. Ref.nr. E-nr.

Bussklämma med öss 2-pol 1,5 1 TG029 17 640 28
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Allmänt

Överspänningsskydd
Genom att kaskadkoppla överspänningsskydd i tre olika nivåer
kan man optimera skyddsnivån i sin elinstallation. Nedanstående
skyddsnivåer gäller enligt standard:

Nivå 1:
Överspänningsskydd Typ 1 (grovskydd eller kombiskydd) i form av 
blixtströmsavledare som placeras vid inkommande kabel i huvudför-
delningscentral. Skydden ansluter till DIN EN 61643-11, klass B.

Nivå 2:
Överspänningsskydd Typ 2 (mellanskydd) placeras i fördelnings- 
central eller gruppcentral och fungerar som universalskydd för 
elinstall ationer. Skydden ansluter till DIN EN 61643-11, klass C.

Nivå 3:
Överspänningsskydd Typ 3 (finskydd) placeras i gruppcentral och 
skyddar en separat grupp.
Skydden ansluter till DIN EN 61643, klass D.

Skillnaderna mellan dessa tre olika nivåer är i första hand
avledningsförmågans storlek och kvarvarande restspänningsnivå.
Restspänningsnivån måste alltid vara lägre än den skyddade
anläggningsdelens maximala stötspänningsnivå. Optimering av
skyddet bygger på att de olika nivåernas apparater täcker in
underliggande stötströmhållfasthet som ger en acceptabel
restspänningsnivå efter sista skyddet. Med hjälp av ledningar
mellan de olika nivåerna erhåller man selektivitet mellan de olika
överspänningsskydden. Ledningar ersätts i vissa fall av inbyggda
induktanser.

4 kV
6 kV

Huvudfördelning Gruppcentral

Abonnentens anläggning

Skyddat objekt

Nivå 1

E
lle

ve
ra

nt
ö

re
ns

 
an

lä
g

g
ni

ng

Stötström 

IB

IB

Min. överspänningshållfasthet

Apparat-
skydd 

(Finskydd)

Nivå 2 Nivå 3

1,5 kV

≤4 kV ≤1,5 kV

Blixtström-
avledare 

(Grovskydd)

Mellan-
skydd

TYP 3TYP 1 TYP 2

L3

L2

L1

PEN

Elleverantör Fördelningscentral Gruppcentral Belastning

F1

F2

max.
25 mm2

F3

F4

max.
25 mm2

min.
6 mm2

min.
16 mm2

Mellanskydd 
Typ 2

Finskydd 
Typ 3

PUS PUS

≥15 m
ledning 
eller 
induktans

Grovskydd
Typ 1

Inkopplingsexempel TN-C – nät

Anvisning:
Om säkringen F3 är större än 
125 A måste en skyddande  
försäkring F4 ≤ 125 A inkopplas.

TN-S nät:
Vid 5-ledarsystem skall även 
nollan skyddas med grovskydd 
Typ1/mellanskydd Typ 2.
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Installationsguide

Val av överspänningsskydd
Nedanstående tabell är indelad i tre skyddsnivåer:

•  Grovskydd-Typ 1 (Blixtströmavledare) ➝ Nivå B  

•  Mellanskydd-Typ 2 (Varistorskydd) ➝ Nivå C  

• Finskydd-Typ 3 (Apparatskydd) ➝ Nivå D  

Valet grundar sig på två parametrar:
•  Hur åskbenäget läge installationen har, dvs hur stor stötström 

man vill skydda sig mot
•  Hur känsliga är de apparater som skall skyddas

(1) Det kan trots liten risk för åsköverspänningar förekomma
andra typer av transienter från Till/Från-kopplingar av stora
laster eller urladdningsströmmar inom industrin. Därför  
rekommenderas ett Typ 2 överspänningsskydd (mellanskydd).

Schema för val av överspänningsskydd

Högrisk
•  Bergsområden
•  Landsbygd

Byggnader som: 
  •  har åskledarsystem
  •  luftledningsservis
  •  ligger i omedelbar 

 närhet av höga  
byggnadsverk

Mellanrisk
•  Ett fåtal  

byggnader i  
grupp med  
korta avstånd  
till jordtag

Lågrisk
•  Byggnader  

som matas  
med  
jordkabelnät

De skyddade objektens
känslighet

Lågrisk

Mellanrisk

Högrisk

Byggnadens utsatthet pga läge

B C C

B C

B C D

C

C D C D

C

C
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C

Installation av överspänningsskydd
Installation av överspänningsskydd får endast utföras av behörig
elinstallatör. Gällande standarder och föreskrifter skall användas
som vägledning och riktlinjer. För att anläggningen skall bli så
säker som möjligt är det är viktigt att kontrollera produkternas
prestanda och att angivna märkdata inte överskrids samt att
installationsanvisningar efterlevs.

Viktiga installationsanvisningar
•  Förutsättningen för en hög skyddsgrad i en anläggning är ett bra 

potentialutjämningssystem och en låg impedans mot jordpotential.
•  Anslut överspänningsskydd med så korta ledningar som möjligt.
•  Typ 1 (grovskydd) skall monteras så nära inkommande servisled-

ning som möjligt, helst i huvudfördelning.
•  Typ 2 (mellanskydd) och finskydd monteras i gruppcentral.
•  Ledningar mellan de olika skyddsnivåerna ger selektivitet mellan 

skydden pga sina impedanser. 

•  Grovskydd  Typ 1 (Blixtströmavledare) ➝ Nivå B

•   Mellanskydd  Typ 2 (Varistorskydd) ➝ Nivå C

•    Finskydd  Typ 3 (Apparatskydd)  ➝ Nivå D

Installationsexempel

Lägsta
stötspännings-
hållfasthet

1,5 kV

 Blixtströmsavledare 
Typ 1 (Grovskydd)

B

+
Varistorskydd
Typ 2 (Mellanskydd)

C

+
Apparatskydd  
Typ 3 (Finskydd)

D

Varistorskydd
Typ 2 (Mellanskydd)

C

+
Apparatskydd  
Typ 3 (Finskydd)

D

Blixtströmsavledare 
Typ 1 (Grovskydd)

B

+
Varistorskydd
Typ 2 (Mellanskydd)

C

Varistorskydd
Typ 2 (Mellanskydd)

C

Blixtströmsavledare 
Typ 1 (Grovskydd)
B

Kombination av
skydd

Huvud- 
fördelning

Gruppcentral  
1

Gruppcentral  
2

Skyddat
objekt

Ledningslängd
L1

Ledningslängd
L2

15 m

15 m

C

C

C

C D

D DB C

D

D

C D

DC

C

C D                                       

DC

C

B+C

B+C

B+C D

B

B

B
L1

L1

4 kV
6 kV

TV

HiFi

Dator 
Tvättmaskin

Torktumlare

Kyl/frys

osv.

Valfri

Valfri

15 m

Valfri

Valfri Valfri

Valfri

L1

L1

L1

L2

L1 L2

L2

Kombiskydd lämpligt

Kombiskydd lämpligt

Kombiskydd lämpligt

Kombiskydd lämpligt

Installationsguide, placering
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Kombiskydd SPN900 för TN-C-system

Ref.nr. SPN900

Standard DIN EN 61643-11, IEC 61 643-11

Antal moduler 3 4

Nätsystem TNC

Märkspänning 230/400V (50/60 Hz)

Avledningsförmåga 12,5 kA

Max stötström 37,5 kA

Restspänning ≤ 1,5 kV

Försäkring 160A gG

Kortslutningshållfasthet 25 kAeff

Kapslingsklass IP 20

Drifttemperatur -40°C /+60°C

Anslutningar     Mjukledare 
Enkelledare

1,5 … 25 mm2

1,5 … 35 mm2

Avledningstid ≤ 100 ns

4 Nm

Signalkontakt

Utförande Modulkomponent

SPN901SPN900R

TNS

50 kA

SPN901R

Nej NejJa Ja

Åtdragningsmoment

Kombiskydd SPN901 för TN-S-system

Produktdata Typ 1
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Anslutning i TN-C-system
Parallellkopplad

Anslutning i TN-S-system
Parallellkopplad

Max försäkring 160A gG

Max försäkring 160A gG

OCOM 121196Hager 10.14 6LE000269A.c

Typ 
IN

IN1 IN2

}
≤ 160 A gG

> 160 A gG 160 A gG

Hager
≤ 160 A

Hager
> 160 A

Hager
160 A

IN

(A)
S2 min.
(mm2)

S3 min.
(mm2)

25 10 16

32 10 16

40 10 16

50 10 16

63 10 16

80 10 16

100 16 16

125 16 16

160 25 25

> 160 25 25

OCOM 121196Hager 10.14 6LE000269A.c

Typ 
IN

IN1 IN2

}
≤ 160 A gG

> 160 A gG 160 A gG

Hager
≤ 160 A

Hager
> 160 A

Hager
160 A

IN

(A)
S2 min.
(mm2)

S3 min.
(mm2)

25 10 16

32 10 16

40 10 16

50 10 16

63 10 16

80 10 16

100 16 16

125 16 16

160 25 25

> 160 25 25

OCOM 121196Hager 10.14 6LE000269A.c

Typ 
IN

IN1 IN2

}
≤ 160 A gG

> 160 A gG 160 A gG

Hager
≤ 160 A

Hager
> 160 A

Hager
160 A

IN

(A)
S2 min.
(mm2)

S3 min.
(mm2)

25 10 16

32 10 16

40 10 16

50 10 16

63 10 16

80 10 16

100 16 16

125 16 16

160 25 25

> 160 25 25

OCOM 121196Hager 10.14 6LE000269A.c

Typ 
IN

IN1 IN2

}
≤ 160 A gG

> 160 A gG 160 A gG

Hager
≤ 160 A

Hager
> 160 A

Hager
160 A

IN

(A)
S2 min.
(mm2)

S3 min.
(mm2)

25 10 16

32 10 16

40 10 16

50 10 16

63 10 16

80 10 16

100 16 16

125 16 16

160 25 25

> 160 25 25

Anslutning Typ 1
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Produktdata Typ 2

Tekniska data

Ref.nr. SPN015

Standard DIN VDE 0675-6-11, EN 61643-11

1-4Bredd

Nätspänning 230 V~

Märkspänning Uc 275 V~

Avledningsförmåga In (8/20 µs) 15 kA

Max avledningsförmåga Imax (8/20 µs) 40 kA

Restspänning Up ≤ 1,5 kV

Max försäkring 125 A gL / gG

Avledningsteknik Varistor

Patron för SPN115, SPN117, 
SPN315, SPN317, 
SPN415, SPN417, 
SPN418, SPN418

Omgivningstemperatur
Lager
Drift

-40°C till 80°C 
-40°C till 80°C

Mellanskydd-Typ 2

 Mellanskydd-Typ 2 

Ref.nr. SPN115 SPN117 SPN315 SPN317 SPN415 SPN417

Levereras med.. 1 x 1 x 3 x 3 x 4 x 4 x 
 SPN015 SPN015 SPN015 SPN015 SPN015 SPN015 
 
 
     
Antal poler 1 1 3 3 4 4

Omgivnings- -40°C till 80°C 
temperatur

Kapslingsklass IP 20

Signalkontakt  – 3  – 3   – 3

Signalkontakt 
Växlande 
 250 V AC  – 0,5 A –  0,5 A – 0,5 A

 250 V DC  – 0,1 A – 0,1 A – 0,1 A

 125 V DC  – 0,2 A – 0,2 A – 0,2 A

 75 V DC – 0,5 A – 0,5 A – 0,5 A

Anslutningar 
signalkontakt   
Mjukledare  – 0,25mm2 – 0,25mm2 – 0,25 mm2 
Enkelledare  – 1,5 mm2 – 1,5 mm2 – 1,5 mm2

Anslutningar 
Mjukledare  1,5 mm2 … 2,5 mm2 
Enkelledare  1,5 mm2 … 2,5 mm2

Åtdragnings- 5 Nm 
moment

Nättyp TN-S TN-S TN-S TN-S TN-S TN-S
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Anslutning Typ 2

Mellanskydd Typ 2
1-polig SPN117

Mellanskydd Typ 2
3-polig SPN317

Mellanskydd Typ 2
4-polig SPN417 (4 + 0)

Mellanskydd Typ 2
Mellanskydd avleder transienter i vågformen 20 kA 8/20 s,
Restspänningen vid 20 kA är 1,25 kV. Enligt normen för mellanskydd
finns termisk säkring inbyggd. Den avskiljer skyddskomponenten,
en högeffektsvaristor, från nätet om den överbelastas
med en för hög energimängd. Vid överbelastning kommer en
indikation på apparatens front att signalera att nu måste patronen

bytas ut. Det finns möjlighet att byta patronen under spänning,
men då skall de bortbrytbara styrpinnarna avlägsnas för att
patronen skall kunna dras genom kapslingens slitsöppning.
Samtliga typer av mellanskydd finns i versioner med potentialfri
växlande signalkontakt som indikerar utlöst skydd.
Kontakten växlar om en av skyddspatronerna löst ut. Anslutning
av skydden sker med mjukledare eller direkt mot gaffelfasskena.

L1

F2

F1

PE

N

SPN 015 SPN 015

“3” + “0”

L3

F2

F1

L2

L1

PEN

PEN

SPN 015 SPN 015 SPN 015

L1 L2 L3

“4” + “0”

L3

F2

F1

L2

L1

N

PE

NL1 L2 L3

SPN 015SPN 015 SPN 015 SPN 015

SPN115 som SPN117 men  
utan signalkontakt.

SPN315 som SPN317 men  
utan signalkontakt.

SPN415 som SPN417 men  
utan signalkontakt.

Anvisningar:
•  Mellanskyddet får ej ha större försäkring än 125 A.
•  Potentialutjämningsapparaterna skall uppfylla IEC 1024-1. 

Minsta avledningsarea är 6 mm².
•  Anslutningar för potentialutjämning skall vara så korta som möjligt.

Anslutningsanvisningar för signalkontakt på mellanskydd 
SPN117, SPN317, SPN417

I mini

I maxi

Mini 0,25 mm2 0,25 mm2

Maxi  1,5 mm2  1,5 mm2

250 V AC / 0,5 A 
250 V DC / 0,1 A

125 V DC / 0,2 A 
 75 V DC / 0,5 A

échelle : 1
12     14     11



17Rätt till tekniska förändringar förbehålles 

Produktdata och anslutning Typ 3 - norm

Finskydd Typ 3
Det sista skyddet i Hager överspänningsskyddskoncept är fin-  
skydd, Typ 3 som skyddar känsliga belastningar (t ex HiFi, bärbara  
telefoner, larm eller easy produkter) på separata enfaskretsar.  
Restspänningen reduceras till ofarliga nivåer och därmed erhålls ett 
komplett skydd. SPN203N och SPN403N kan monteras direkt efter 
ett kombi/mellan skydd eftersom finskyddet (typ) 3 har inbyggd in-
duktans. Skydden har en driftindikering i apparatens front för utlöst 
skydd.

Anslutning SPN203N

L

W
H

E

Elektronik-
apparat

PE / 
  N

L
 *) F

Tekniska data SPN203N  SPN403N

Standard DIN VDE 0675-6-11, EN 61643-11

Bredd 1 2 Moduler

Nätspänning 230 V~ 230/400 V (50/60Hz)

Märkspänning Uc 250 V~ 255/440 V(50/60Hz)

Avledningsförmåga
In (8/20 µs)

L(N) / PE, L / N = 3 kA / L1-L2-L3(N)
/ PE, L1-L2-L3(N) / PE = 3 kA

Isolationsspänning Ucc L(N) / PE, L / N = 6 kV, L1-L2-L3
(N) / PE, L1-L2-L3 / N = 6 kV

Restspänning Up L/N ≤ 1,25 kV, L(N) / PE ≤ 1,5 kV
L1-L2-L3(N) ≤ 1 kV, L1-L2-L3(N) /  
PE ≤ 1,5 kV

Max Försäkring 25 A gL/gG eller B25A

Omgivningstemperatur -40°C till 80°C

Anslutningar 
Mjukledare 
Enkelledare

0,5 mm2 … 2,5 mm2

0,5 mm2 … 4 mm2

Kapslingsklass IP 20

Finskydd- Typ 3, 1-poligt SP203N och 3-poligt SPN403N

Anslutning SPN403N

E

Elektronik-
apparat

PE
  N
L3
L2
L1

*)
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Produktdata och anslutning Typ 3 - montering i dosa

Finskydd Typ 3
-  Överspänningsskyddsledaren är utformad som finskydd för elektro-

niska apparater på nätsidan och är avsedd för montering i apparat-
boxar, med akustisk defektsignal.

-  EUS315 - Överspänningsskyddsmodul med 3 anslutningsledningar 
på vardera 1,5 mm² för anslutning av enkeluttag eller grenuttag.

-  EUS615 - Överspänningsskyddsmodul med 6 anslutningsledningar 
på vardera 1,5 mm² för genomgående ledningsdragning av enkel-
uttag eller grenuttag.

EUS315

Tekniska data EUS315 EUS615

Standard DIN VDE 0675-6-11, EN 61643-11

Nätspänning 230 V~ 230/400 V (50/60Hz)

Märkspänning Uc 250 V~ 255/440 V(50/60Hz)

Isolationsspänning Ucc 6 kV

Restspänning  Up L/N 
Up L/N-PE

≤ 1,3 kV
≤ 1,5 kV

Max Försäkring 16 A

Omgivningstemperatur -20°C till +80°C

Nominell  
avledningsstötström
(8/20) In/total

3kA / 6kA

EUS 315

1x

EUS615

EUS 615

1x
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Produktdata och anslutning Typ 3

Tekniska data 

Tekniska data

 SPN505

Avledningsförmåga (In) 10 kA

Märkspänning Uc enligt IEC61643-1 170 V

Skyddsnivå Up enligt IEC61643-1 600 V

Driftspänning AC 130 V

Poler 2 P

Kategori enligt IEC6143-1 /  
VDE0675-6 2 / C / T2

Indikering  nej

Frekvens 50/60 Hz

Antal moduler 1,5

Anslutningar mjukledare 2,5 mm2

Anslutningar enkelledare 2,5 mm2

Drifttemperatur -40 till 60 °C

Lagringstemperatur -40 till 60 °C

Anslutningsarea för skyddledare,  
mjukledare 2,5 mm2

Anslutningsarea för skyddledare,   
enkelledare  2,5 mm2

Montering för DIN-skena

Signalkontakt -

 TG029

Märkspänning 24 V

Nominell ström (max.) 3 A

Nominell avledningsstötström 5 kA

Nominell avledning 8 kA

Skyddsnivå vid 100 V / S ≤ 350 V

Skyddsnivå vid 1 kV / S ≤ 500 V

Reaktionstid ≤ 100 ms

Isoleringsresistans > 10,000 MΩ

Kapacitet 1 pF

Drift temperatur -25 to +80 °C

Bussanslutning kabel Ø 0,8 mm, 
 längd 200 m

Jordanslutning Ledare 0,75 mm2, 
 längd 200 m

PE

SPN505

Uc : 170 V 
In : 2,5/5 kA

a1 b1

a1 b1

IN

OUT

wire RJ45

wire RJ45

or

or

Ø 0,8 mm, röd

Ø 0,8 mm, svart

0,75 mm2, grön/gul

Den här applikationen rekommenderas om:
• Bussledningen är lagd parallellt med högeffektiva kraftledningar,
•  Busslinjen leds parallellt med metalldelar som leda ström vid överspänningar
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